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Formularz parametrów technicznych punktowanych
Załącznik nr 2b do oferty
Znak Sprawy: PCM/ZP 06/I/2020

Parametry techniczne punktowane

	Parametry punktowane
	Punktacja

	ZADANIE 1: Aparat do znieczulenia (zestaw) – 1 szt* (max ilość punktów do uzyskania: 23)

	Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej  (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie  nachylenia fali oddechowej, podać zakres. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) – tzw. Blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 2 pkt

	Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	W trybie „Standby” monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	 RAZEM w zadaniu 1 (podlicz posiadane punkty)
	

	ZADANIE 2: Kardiomonitory – 2 szt* (max ilość punktów do uzyskania: 17)

	Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 5 pkt

	Monitor zamontowany na podstawie jezdnej. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 2 pkt

	 RAZEM w zadaniu 2 (podlicz posiadane punkty)
	

	ZADANIE 3: Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 2 szt. (max ilość punktów do uzyskania: 19)

	Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	
	

	Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego.
W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5.
Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25 . Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. Parametr dodatkowo punktowany  
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka.  Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Ekran dotykowy z trzema menu:
- menu do sterowania kolumnami (wysokość leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne),
- menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur)
- menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, na ekranie dotykowym prezentowana jest ikona regulowanej funkcji wraz z aktualnym parametrem. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka:
- regulacja wysokości leża
- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 
- regulacja kąta nachylenia segmentu ud
- funkcja autokontur
- regulacja pozycji Trendelenburga
- regulacja pozycji anty-Trendelenburga
- regulacja przechyłów bocznych 
- pozycja „krzesła kardiologicznego”
- pozycja CPR
- pozycja antyszokowa 
- pozycja do badań
- pozycja Fowlera Parametr dodatkowo punktowany
	
NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) uzyskiwana poprzez wybór funkcji na panelu dotykowym oraz poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku na panelu centralnym. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka:
- stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka
- stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, panele w poręczach bocznych)
- stan III – centralny panel sterujący w trybie „stand by”. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego i paneli w poręczach bocznych, a z centralnego panelu sterującego możliwe sterowanie funkcjami CPR, antyszokową i krzesła kardiologicznego. Parametr dodatkowo punktowany 
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu jednego z następujących przycisków sterujących:
- włącz/wyłącz,
- CPR,
- pozycja antyszokowa,
- krzesło kardiologiczne. Parametr dodatkowo punktowany
	NIE – 0 pkt.
TAK – 1 pkt.

	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Jednoczęściowa osłona podwozia wykonana z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
 Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 2 pkt

	Rama leża wyposażona w poziomicę. Parametr dodatkowo punktowany.
	TAK/NIE
NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	Poręcze boczne dzielone,  tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, dzielone. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.

Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców.
Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia
Dwie poręcze w oparciu pleców z panelami  sterującymi. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 2 pkt

	Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel.  Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt
TAK – 1 pkt

	 RAZEM w zadaniu 3 (podlicz posiadane punkty)
	

	ZADANIE 4: Wózek do przewożenia chorych – 1 szt* (max ilość punktów do uzyskania: 15)

	Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Parametr dodatkowo punktowany. 
	NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt

	Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym. Parametr dodatkowo punktowany.
	NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt

	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 230 kg. Parametr dodatkowo punktowany.
	TAK
230 kg – 0 pkt
>230 kg – 5 pkt

	 RAZEM w zadaniu 4 (podlicz posiadane punkty)
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.........................., dnia ............................
(miejscowość)

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) *  ..............................................
* (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych lub we właściwym umocowaniu).
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