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Formularz warunków technicznych
Załącznik nr 2a do oferty
Znak Sprawy: PCM/ZP 06/I/2020
ZADANIE 2: Kardiomonitory – 2 szt
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 



,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA KARDIOMONITORÓW
	Lp
	Opis
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany

	1. 
	Wymogi ogólne
	
	

	2. 
	Producent/kraj pochodzenia
	Tak, podać
	

	3. 
	Typ/Model urządzenia
	Tak, podać
	

	4. 
	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2020
	Tak
	

	1. 
	Monitor pacjenta, wymagania ogólne
	 
	 

	2. 
	Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych
	Tak
	 

	3. 
	Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim.
Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji.
Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.
	Tak
	 

	4. 
	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: 
- nie cięższy niż 7,5 kg
- wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia
- wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy
- w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta
- monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu
	Tak
	 

	5. 
	Chłodzenie bez wentylatora 
	Tak
	 

	6. 
	Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 12. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. 
	Tak
	 

	7. 
	Automatyczna zmiana konfiguracji ekranu po podłączeniu nowego modułu pomiarowego, uwzględniająca wyświetlanie parametrów mierzonych przez ten moduł.
	Tak
	

	8. 
	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora 
	Tak
	 

	9. 
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund
	Tak
	 

	10. 
	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin
	Tak
	 

	11. 
	Oprogramowanie realizujące funkcje:
- kalkulatora lekowego
- kalkulatora parametrów 

hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia
- obliczenia nerkowe
	Tak
	 

	12. 
	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku wyłączenia centrali
	Tak
	 

	13. 
	 Monitor wyposażony  interfejs do podłączenia respiratora, umożliwiający wyświetlanie przebiegów dynamicznych, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowych danych z respiratora.
	Tak
	 

	14. 
	Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
	Tak
	 

	15. 
	Monitor zamocowany na stanowisku OIT w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu
	Tak
	 

	16. 
	Możliwości monitorowania parametrów
	 
	 

	17. 
	Pomiar EKG
	Tak
	 

	18. 
	EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
	Tak
	 

	19. 
	Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
	Tak
	 

	20. 
	Pomiar odchylenia ST
	Tak
	 

	21. 
	Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem arytmii według przynajmniej 16 różnych definicji
	Tak
	 

	22. 
	Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
	 
	 

	23. 
	Pomiar SpO2, tętna i wskaźnika perfuzji
	Tak
	 

	24. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
	 
	 

	25. 
	Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
	Tak
	 

	26. 
	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
	Tak
	 

	27. 
	Inwazyjny pomiar ciśnienia
	Tak
	 

	28. 
	Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru  trzech ciśnień.
	Tak
	 

	29. 
	Pomiar temperatury 
	Tak
	 

	30. 
	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
	Tak
	 

	31. 
	Pomiar CO2
	Tak
	 

	32. 
	Dostępny pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych  i w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, w zależności od podłączonego modułu pomiarowego
	Tak
	 

	33. 
	Pomiar rzutu minutowego serca
	Tak
	 

	34. 
	Dostępny pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, po podłączeniu odpowiedniego modułu i/lub odpowiedniego układu pomiarowego
	Tak
	 

	35. 
	Wymagane akcesoria pomiarowe
	 
	 

	36. 
	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod
	Tak
	 

	37. 
	Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający
	Tak
	 

	38. 
	Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych
	Tak
	 

	39. 
	Czujnik temperatury skóry
	Tak
	 

	40. 
	Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze
	Tak
	 

	41. 
	Akcesoria do pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych
	Tak
	 

	42. 
	Akcesoria do pomiaru C.O. do jednego monitora na cztery 
	Tak
	 

	43. 
	Parametry punktowane
	 
	 

	44. 
	Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu. Parametr dodatkowo punktowany.
	TAK/NIE

NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt
	

	45. 
	Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock. Parametr dodatkowo punktowany.
	TAK/NIE

NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt
	

	46. 
	W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas. Parametr dodatkowo punktowany.
	TAK/NIE

NIE – 0 pkt.
TAK – 5 pkt
	

	47. 
	Monitor zamontowany na podstawie jezdnej. Parametr dodatkowo punktowany.
	TAK/NIE

NIE – 0 pkt.
TAK – 2 pkt
	

	Wymagania dodatkowe

	1. 
	Termin dostawy  maksymalnie do 28.12.2020 r.
	Tak
	

	2. 
	Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży
	Tak
	

	3. 
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty
	Tak
	

	4. 
	Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów
	Tak
	

	5. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja serwisowa i techniczna (paszport techniczny) (dołączyć przy dostawie)
	Tak
	

	6. 
	Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i  używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE   wystawiony przez jednostkę notyfikowaną wymienioną w Dzienniku Urzędowym UE) (dołączyć do oferty) 
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

	1. 
	Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony
	Tak
	

	2. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h
	Tak
	

	3. 
	Naprawy gwarancyjne wyposażenia medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających warsztatu Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem
	Tak
	

	4. 
	Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy
	Tak
	

	5. 
	Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.

W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego)
	Tak
	

	6. 
	Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać)
	Podac
	


Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

..........................                                                                                                                                                                                             ...........................................................................                                 

                      data                                                                                                                                                                                                                  pieczątka i podpis Wykonawcy
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