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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest :

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Dane ogólne:
Długo�� obiektu m
Szeroko�� obiektu m
Wysoko�� m

Ilo�� kondygnacji 6 szt.
Nadziemnych szt.
Piwnic szt.
Powierzchnia u�ytkowa m2

Powierzchnia zabudowy m2

Kubatura budynku (netto) m3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE
Zasilanie obiektu realizowane jest z istniej�cej linni kablowej
Zasilanie nie legnie zmianie.

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 67 kW

Rozdzielnice główne budynku
Rozdzielnica główna  zlokalizowana została w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy głownej:

STALOWA

Trasy kablowe 
Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
 wykonanymi z korytek metalowych krytych oraz pod tynkiem
W pomieszczeniach zarojektowano instalacj� podtynkow�
Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Magistrala ekwipotencjaln� PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju równym 1/2  przekroju przewodu czynnego linii zasilaj�cej.
Magistral� zako	czy� na Zbiorczej Szynie Poł�cze	 Wyrównawczych 
zabudowanej  przy rozdzielnicy głównej. Przewód PE instalacji elektrycznej nie ł�czy� z instalacj� wyrównania 
potencjału.

UKŁAD SIECIOWY:

kW
 -
 -
 -

Hz
 -
 -

kW

V
A
kA
 -

0,71
B+C
TN-S

400
200
50
3
50
55

67,3MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY:

MOC ZAINSTALOWANA

NAPI
CIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY:

PR�D ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY:

ZDOLNO�� WYŁ�CZENIOWA PR�DU ZWARCIOWEGO:

ILO�� FAZ

CZ
STOTLIWO��

STOPIE� OCHRONY  IP:

17,00

87,79
79,94

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

Szpital Powiatowy w Braniewie 
Poło�enie nieruchomo�ci:

20 211,1

6
0

2 597,0
6 727,0

94,2
WSPÓŁCZYNNIK RÓWNOCZESNO�CI OBCI��ENIA

OCHRONA PRZEPI
CIOWA KLASY:

RODZAJ OBUDOWY:

Str. 2



Z szyny wyprowadzi� na zewn�trz przewód i poprzez zł�cze kontrolne a nast�pnie uziemi�. 

Do magistrali ekwipotencjalnej nale�y podł�czy� wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
 uzbrojenia zewn�trznego.
Przekrój przewodów podł�czeniowych – 4 mm2 Cu. 
Magistrala ekwipotencjalna - LY 25 mm2

Instalacja uziemiaj�ca
Instalacj� uziemiaj�c� wykona� jako mieszan� – uziomem szpilkowym pr�tami stalowymi ocynkowanymi 
Dn 16  i uziomem otokowym – wykonanym płaskownikiem stalowym ocynkowanym  Fe/ZN 25x4 
Zwody - DFe/Zn 
8 mm

Instalacja ochrony przeciwprzepi�ciowej.
W oparciu o wykonane  - zgodnie z norm� PN-EN 62305-3  Cz��� trzecia ; Uszkodzenia fizyczne 
obiektów budowlanych i zagro�enie �ycia - obliczenia – wprowadzono skoordynowan� ochron� SPD 
budynku o urz�dzenia SPD na granicy stref .
Wyznaczono typ urz�dzenia SPD – ochronniki przepi�ciowe kl. B o poziomie ochrony 2  kV .

Instalacja odgromowa -  LPS
LPL -   poziom ochrony – został wyznaczony na podstawie szczegółowych oblicze	 ryzyka bez instalacji
 LPS i z instalacj�  LPS.
W obliczeniach uwzgl�dniono– post�puj�c zgodnie z nakazan� norm� procedur� zarz�dzania
 ryzykiem – wszystkie komponenty ryzyka.
Okre�lono k�ty w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzgl�dnieniem zmiennego 
w zale�no�ci od wysoko�ci k�ta ochrony .  
Wyliczono w oparciu o norm� i uwzgl�dniono w projekcie odst�py iskrobezpieczne.
Parametry instalacji uwidoczniono w zał�czonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat
 - utrata �ycia ludzkiego 1 x 10-5
 - utrata podstawowych usług 1 x 10-3
 - straty materialne 1 x 10-3

Wyznaczenie minimalnego odst�pu iskrobezpiecznego „s” zgodnie z PN EN 62305 -3 : 
d >= s = kj  x ( kc/km) x L  = m

Wewn�trzne linie zasilaj�ce 
Wewn�trzne linie zasilaj�ce zaprojektowano kablami miedzianym  o izolacji 750 V . 

O�wietlenie ogólne
Zaprojektowano oprawami ze �ródłami �wiatła LED. Przyj�to poziom o�wietlenia w 
pomieszczeniach  zgodnie z norm� PN -EN 12464-1

Nazwa pomieszczenia
 wiatrołap

 hol ogólny
S0.16
S0.42
S0.50
S0.51
S0.58
S0.60
S1.02
S1.05
S1.06

Projektowane 
nat��enie 

o�wietlenia [ lx]
0

200
 komunikacja 200

 korytarz 200
 sie	 200

 poczekalnia 200

200
 komunikacja 200

 komunikacja 200
 hol oddziałowy 200

 komunikacja 200
S1.22  korytarz 200

Nr pom.

 komunikacja

S0.01

S0.02

0,30

Ilo�� 
gniazd  

potrójnych 
230 V

Ilo�� 
gniazd 
PEL ( 

2xRJ45 + 
3x 230V)

S1.29  korytarz 200
S1.44  komunikacja 200
S1.45  komunikacja 200
S1.54  komunikacja 200
S2.02  hol oddziałowy 200
S2.03  komunikacja 200
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27 Umywalnia M/N 200
26 Komunikacja 200
25 Pokój chorych 200
24 Pokój chorych 200
23 Rehabilitacja ( ogólnoustrojowa) 300
22 Sala zaj�� terapeutycznych 300
21 Punkt piel�gniarski 300
20 Pokój chorych 200
19 WC M/N 200
18 Przedsionek brudownika 100
17 Brudownik 100
16 Klatka schodowa 200
15 Komunikacja 200
14 Komunikacja 200
13 Pokój chorych 200
12 Magazyn �rodków czysto�ci 100
11 Pokój chorych 200
10 Pom. na zwłoki 200
9 Pokój chorych 200
8 Pokój chorych 200
7 Komunikacja 200
6 Łazienka ogólna pacjentów 200
5 �luza 200
4 Łazienka 200
3 Izolatka 200
2 Pokój chorych 200
1 Pokój chorych 200

P1.09  pom gospodarcze 100
P1.08  bakteriologia 500
P1.07  bakteriologia 500
P1.06  bakteriologia 500
P1.05  bakteriologia 500
P1.04  umywalnia, natryski 200
P1.03  szatnia czysta 200
P1.02  korytarz 200
Ł0.07 Przedsionek 200
Ł0.01 Korytarz 200

0.9 Korytarz 200
0.2 Hall 200

P0.02  komunikacja 200
Z1.31  komunikacja 200
Z1.28  komunikacja 200
Z1.26  komunikacja 200
Z1.25  komunikacja 200
Z1.21  komunikacja 200
Z1.15  korytarz 200
Z1.2  korytarz 200

Z0.34  korytarz 200
Z0.33  korytarz 200
Z0.24  korytarz 200
Z0.15  korytarz 200
Z0.06  korytarz 200
Z0.02  hol 200
Z0.01  korytarz 200
S5.11  komunikacja 200
S5.02  hol 200
S5.01  klatka schodowa 200
S4.40  komunikacja 200
S4.34  komunikacja 200
S4.22  korytarz 200

2000.29 Korytarz 

S2.13  komunikacja 200
S2.26  korytarz 200
S2.38  komunikacja 200
S3.02  hol oddziałowy 200
S3.09  korytarz 200
S3.16  komunikacja 200
S3.29  korytarz 200
S4.02  hol oddziałowy 200
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PROJEKTOWANE TYPY OPRAW O�WIETLENIOWYCH LED O�WIETLENIA OGÓLNEGO I LOKALNEGO

L.p.

2

16

42

50

51

90

Ł1.04  łazienka 200
Ł1.03  pokój biurowy 500

39 Komunikacja 200
38 Sala narad 300
37 Komunikacja 200
36 Szyb windy 20
35 Pokój kierownika 500
34 Pokój zabiegowy 500
33 Komunikacja 200
32 Klatka schodowa 200
31 Kuchenka 300
30 Umywalnia K/N 200
29 WC personelu 200
28 WC K/N 200

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
8 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
8 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.

 korytarz 

 poczekalnia 

 sie	

 korytarz

 komunikacja

Nazwa pomieszczenia

 hol ogólny

Opis parametrów projektowanych opraw

S1.29

S0.50

S0.51

S0.42

S0.16

S0.02

Nr pom.

S1.44  komunikacja 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

S1.45  komunikacja 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

S2.02  hol oddziałowy

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
9 szt.

S2.03  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

S2.13  komunikacja 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

S2.26  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
10 szt.
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Z1.2  korytarz 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.

Z0.33  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

Z0.34  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

Z0.24  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
14 szt.

Z0.15  korytarz 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

Z0.06  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

Z0.02  hol 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

S5.11  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

Z0.01  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

S2.38  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.

S3.02  hol oddziałowy

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
8 szt.

S3.09  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
8 szt.

S3.29  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
10 szt.

S4.02  hol oddziałowy 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.

S4.22  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
9 szt.

S4.34  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

S4.40  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

S5.02  hol 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
5 szt.
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P1.08  bakteriologia

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 7 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

P1.06  bakteriologia

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 7 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

P1.07  bakteriologia 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 7 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

P1.04  umywalnia, natryski

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

P1.05  bakteriologia

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 7 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

P1.02  korytarz 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

P1.03  szatnia czysta

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

Ł0.07 Przedsionek

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

0.29 Korytarz 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
5 szt.

Ł0.01 Korytarz 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.

0.9 Korytarz 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
9 szt.

0.2 Hall

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

P0.02  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

Z1.28  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

Z1.25  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

Z1.26  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

Z1.21  komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

Z1.15  korytarz

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.
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17 Brudownik

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

15 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

16 Klatka schodowa

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

13 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

14 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

11 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

12 Magazyn �rodków czysto�ci

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

9 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

10 Pom. na zwłoki

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

7 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
12 szt.

8 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

5 �luza

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

6 Łazienka ogólna pacjentów

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

3 Izolatka

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

4 Łazienka

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

1 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

2 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

P1.09  pom gospodarcze 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.
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35 Pokój kierownika

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 7 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

33 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

34 Pokój zabiegowy

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 7 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

31 Kuchenka

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

32 Klatka schodowa

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

29 WC personelu

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

30 Umywalnia K/N

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

27 Umywalnia M/N

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

28 WC K/N

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
3 szt.

25 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

26 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
7 szt.

23 Rehabilitacja ( ogólnoustrojowa) 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
5 szt.

24 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

21 Punkt piel�gniarski

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

22 Sala zaj�� terapeutycznych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
5 szt.

19 WC M/N

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

20 Pokój chorych

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
4 szt.

18 Przedsionek brudownika

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
1 szt.

Str. 9



Ł1.04  łazienka

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 3 [klm]  ,  , Ilo�� - 
2 szt.

39 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - - 
szt.

Ł1.03  pokój biurowy 

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
6 szt.

37 Komunikacja

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 2 [klm]  ,  , Ilo�� - 
5 szt.

38 Sala narad

 Oprawa o�wietlenia ogólnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o 
parametrach: Oprawa  K ef > = 98 [ lm/W ] � => 5 [klm]  ,  , Ilo�� - 
8 szt.
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacja fotowoltaiczna O MOCY 1,6 kW współpracowa� b�dzie z instalacj� elektryczn� obiektu - poprzez 
przeł�czenie zasilania z zasilania sieciowego na zasilanie z UPS , którego akumulatory doładowywane b�d�
z instalacji fotowoltaicznej.
Odbiornikami mocy wytwarzanej przez instalacj� fotowoltaiczn� b�dzie UPS z którego zasilane b�d� odbiorniki
obsługuj�ce system podrzewania c.w.u ze �ródeł odnawialnych . 
Ponadto w okresie , kiedy moc chwilowa , generowana przez baterie ogniw fotowoltaicznych nie b�dzie w stanie 
zaspokoi� pokrycia mocy chwilowej podł�czonych odbiorników rezerwowanych, dla zagospodarowania mocy 
mo�liwej do pobrania ze �ródła fotowoltaicznego , zaprojektowano układ samoczynnego przeł�czania 
umo�liwiaj�cy wł�czenie grzałki ciepłej wody u�ytkowej zainstalowanej w zasobniku , wspomagaj�c w 
ten sposób �ródło solarne.
W ten sposób w ka�dej chwili mo�liwa do pozyskania energia pochodz�ca ze �ródła fotowoltaicznego b�dzie
zagospodarowana , a jej nadmiar  zmagazynowanay .
Lokalizacja baterii ogniw fotowoltaicznych wskazana została na rzucie dachu.
Przebieg tras kabla  oraz lokalizacj� urz�dze	 przekształtnikowych przedstawiono na rzutach.
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