I. OPIS TECHNICZNY ZAt. NR 7
do projektu wezta cieplnego w obiekcie:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- projekt instalacji c.o , wod-kan, i wentylaci

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologiczny wezta cieplnego opartego o schemat
przedstawiony na zataczniku graficznym.

W projekcie uwzgledniono montaz i dobor urzadzeri pomiarowo rozliczeniowych oraz urzqdzeti
automatycznej regulacji i zabezpieczef.

3. OPIS WEZLA CIEPLNEGO

Projektowany wezet bedzie dostarczat energie do przygotowania czynnika grzewczego dla
projetowanych instalacji budynku. Wezet zlokalizowano w pomieszczeniu na poziomie przyziemia

3. 1 Urzqdzenia technologiczne
Centralne ogrzewanie Ciepto technologiczne Ciepta woda uzytkowa
Wymiennik - PN16, woda/woda o Wymiennik - PN16, woda/glikol o

Wymiennik - PN16, woda/wod
mocy Q=590kW i parametrach po mocy Q=60kW i parametrach po ymienm wodarwoaa o

mocy Q=290kW i parametrach po

toni kiej 130/70 i tonie kiej 130/70 i
stonie wysokiej : ’/ . stonie wysokie, : ./ - stonie wysokie] 130/70 i
parametrach strony niskiej parametrach strony niskiej arametrach wody 10/60
70/50 80/60 P 4

Pompa obiegowa c.o. Wilo-Stratos- Pompa obiegowa c.t.Wilo-Stratos-  Pompa cyrkulacjiWilo ECO 25
D 65/1-12 D 32/1-8 BMS

3.2 ZABEZPTECZENIE WEZLA CTEPNEGO
-Po stronie niskich parametrow instalacji przyjeto zabezpieczenie systemu zamknietego z
naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz z zaworem bezpieczefistwa

Centralne ogrzewanie Ciepto technologiczne Ciepta woda uzytkowa
REFLEX N&350 REFLEX N&670
SYR 1915 SYR 1915 SYR 2115

4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WEZtA CIEPLNEGO

4.1 Rurociqgs

- rurociqgr instalacy,jne z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H 74244 taczonych przez
spawanie

4.2 Armatura
- strona instalacy,jna o pofaczeniach kofnierzowych i gwintowanych o minimalnych parametrach
roboczych PNIO , temp 100 €

4.3 Zabezpieczenie antykorozy,jne

Czyszczenie rurociqgow czarnych - mechaniczne przez szczotkowanie do IT stopnia czystosci
Malowanie dwukrotne farba "Srebrzanka termoodporna produkcji FFil. "Sniezka" lub o tych
parametrach

4.4 Zabezpieczenia termiczne



Otulinami termoizolacy,jnymi w pfaszczu aluminiowym.
Izolacja - PUR (0,0035 W/m*K) o grubosciach:

Srednice do 22mm - -20 mm

Srednice od 22 do 35mm - 30 mm

Srednice 35-100mm - grubos< rowna Srednicy
powyzej 100 mm -100 mm

5. URZADZENIA AUTOMATYCZNET REGULACTT

- REGULACTA PRZEPLYWU SIECIOWEGO I ROZNICY CISNIEN
Regulator dp/V - koficowki do spawania AFP DN 50 Kv 31
Do regulacji temperatur po stronie sieciowejj przyjeto zestaw regulacyjny firmy Siemens:
Do regulacji temperatur po stronie instalacy,jnej przyjeto zestaw regulacyjny firmy Beckhoff.
REGULATOR EKP000 cCzyjnik temperatury zewnetrznejQAC 31

Centralne ogrzewanie Ciepto technologiczne Ciepfa woda uzytkowa
Czyjnik temperatury powrotu, Czuyjnik temperatury powrotu, Czyjnik temperatury powrotu,
QAC 2121.010 QAC 2121.010 QAC 2121.010
czyjfnik temperatury c.o., QAC  czuyjnik temperatury c.t., QAC  Czujnik temperatury cw.u. , QAE
2121010 2121010 2122 13
Termostat ograniczajqcy c.o, Termostat ograniczajacy c.t, Termostat ograniczajqcy c.w.u,
RAK TW 10008 RAK TW 10008 RAK TB 14205

6.UKLAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY
Do pomiaru zuzycia ciepfa zastosowano uktad sktadajacy sie z nastepujacych kompnentow.

Przelicznik Sharky 775 z
modutem radiowym

Przetwornik przeplywu Sharky
775na powrdt

2 x czyjnik temperatury , PT
500

6.1 Warunki montazu projektowanych urzqadzeri pomiarowyct

Uktady pomiarowe wykonac wg rysunkow szczegdfowych, zwracajac uwage na wymagane przez
producenta przeplywomierzy - dfugosci zabudowy

Elementy zabudowac zgodnie z czes'ciq graficznq opracowania

W miejsce wodomierzy oraz zaworow automatycznej regulacji zamontowac wstawki

Zamontowac Krdéce potaczeniowe termometrow oporowych i zabezpieczy< je gwintowanymi korkami

Po zakoriczeniu wszystkich prac montazowych w weZle ciepnym, po wyplukaniu wezta i przeprowadzeniu
proby szczelnosci, zdemontowac wstawki i na ich miejscu zamontowacé wiasciwe urzqdzenia

Przy montazu przeplywowomierzy zwracaé uwage aby kierunek ich montazu byt zgodny ze strzatkq
Zamontowac czujniki pomiarowe i Kontrolne z uszczelkami klingierytowymi Zamontowac na scianie
przelicznik elektroniczny w skrzynce metalowej zamykanej na klucz.

Podfaczyé przewodami czyjniki przeplywomierze i przeliczniki

Przewoddw nie mozna skracac. NaleZy je prowadzic¢ z dala od rurociqgow.

Wyregulowac przeplyw wody przez wezet poprzez wiasciwe ustawienie regulatora roznicy cisnienia
I przepfywu.

Stopniowo odpowietrzac i napetniac instalacje wezta ciepnego.



7. DODATKOWE URZADZENIA W WEZLE CTEPNYM

Ukfad uzupefniania ztadu instalacji
Uzupetnienie zfadu instalacjibedzie sie odbywac wodq sieciowq z rurociqgu w.z.
za licznikiem ciepta. W skfad ukfadu wchodzi.
wsi120 15

Wodomierz NK ON 15 Qn=15m3/h
Zawor redukcy,jny do automat, fniani

awor redukcyjny do automatycznego uzupefniania DO4-1/24
ztady
Uzupetnienie zfadu winno odbywac sie pod nadzorem obstugri wezfa.

Zawdr nie moze byc¢ na state podiaczony z instalacjq centralnego ogrzewania.

8 WYMAGANIA BUDOWLANE

Wykonac niezbedne otwory w Scianie

Wykonac odwodnienie wezta poprzez studzienke schiadzajaca do kanalizacji sanitarne;
Wykonac nawiew poprzez kratkaq w dolnej czesci drzw wezfa

Wykonac wywiew poprzez kanat wentylacy,jny z blachy stalowej ocynkowanej w Scianie wezta
Wykoriczenie powierzchni pomieszczenia wezta.

Sciany i sufit biatq farba emulsyjna

posadzke wezta wykonac z gresu ze spadkiem w kierunku studni schfadzajqce

9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinnybyc przeprowadzone zgodnie z D TR producenta
Wstawki rurowe pozostawic na wyposazeniu wezta
Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na wysokosci 3 m ponad poziomem terenu w miefscu
wskazanym na planie sytuacy,jnym.
Rozruch urzadzefi wykonac z udziatemwykonawcy, inwestora i dostawcy ciepfa.
Proby szeczelnosci wykonac zgodnie normq PN-92/M-34031

strona sieciowa - 2,0 MPa

strona instalacyna - 0,9 MPa
Naczynia przeponowe przed odbiorem koficowym wezfa zgfosic do odbioru przez UDT.
Catos’¢ robdt wykonacé zgodniez wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 8 "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WEZtOW CIEPLOWNICZYCH"



ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Ilosé
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
Modut przytaczeniowy
rura stalowa czarna bez Tmax=
1|7 R qg sieci D 80 PN | 1,6 MP 15
urociag sieciowy szwu wg PN-80/H-74219 i 7| 50 °c i
Tmax-=
1|2z Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 80 PN | 16 MPa 150 °c 1 |szt
1|3 Termometr przemysfowy 0-150 ° C 1 szt |[KWT
Tmax=
1|4 |Manometr 0- 16 bar M160 PN | 16 MPa g 1 |szt. |kFm
150 °¢
Tmax-=
115 Odmulacz na sieci cieplnej z izolacjq Iow-80 ON 80 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 7 szt. |Brusmar
. Tmax=
16 Zawor Kulowy kofnierzowy ON 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.
Tmax-=
1|7 Zawor Kulowy kolnierzowy ON 40 PN | 16 MPa 150 °c
Tmax-=
118 Manometr O- 16 bar MI160 PN | 1,6 MPa 7 szt. | KFM
150 oC
Tmax-=
119 Filtr kofnierzowy sieciowy 821 On 80 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 7 szt.
Tmax=
1|10 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 150 °c 1 |szt |kFM
1111 Zawdr bezpieczeristwa sieciowy (1,5-2 MPa) 5/ 25.02 bn 20*20 nastawa 1,6 MPa 1 szt. | Armak
1112 Krdciec termometru oporowego a-=-35*3 ! szt
1113 Czuyjnik temperatury PT 500 ! szt. |Kamstrup
1114 Redukcja 80/50 1 szt.
02 -
115 Regulator dp/V - koficowki do spawania AFP ON 50 Kv 31 10bar; 1- 1 |szt. |Danfoss
16m3/h
1116 Redukcja 80/50 1 szt.
Tmax=
1|17 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa szt |KFM
150 oC
1118 Rurka impulsowa miedziana an 1/8" 2 |m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed| ZAtL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Tlosé¢
NR 8
Opis WEZEL CTEPLNY
1119 Redukcja 80/50 1 szt
1120 Przetwornik przeplywu Sharky 775na powrdt ON 40 | Qn= 12 m3/h 1 szt. |Kamstrup
1|21 Przelicznik Sharky 775 z modutem radiowym 1 szt. |Kamstrup
1|22 Redukcja 80/50 1 |szt
1|23 Krdciec termometru oporowego d=35*3 1 |szt
1124 Czujnik temperatury PT 500 ! szt. |Kamstrup
Tmax=
1|25 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania ON 15 PN | 16 MPa ]500 or 1 |szt
Tmax=
1|26 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 1 |szt. |[kFM
150 oC
1127 Termometr przemystowy 0-150 oC ! szt |KWT
T7 =
1|28 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 15 PN | 16 MPa ]5,20)(6' 1 |szt
0
Tmax=
1281 |Zawor kulowy z koficowkami do wspawania ON 80 PN | 16 MPa 150 °c 1 szt
1|29 Rurociqqg -obejscie sieciowe Dn 15 PN | 16 MPa 1 m
T7 =
1(30 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 15 PN | 16 MPa ]5,20)(6' 1 szt
0
1|37 Rurociqg On 25 PN | 1,6 MPa 2 |Im
Tmax=
132 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania bOn 15 PN | 16 MPa 150 °c 1 |szt
. Tmax=
1133 Filtr wody uzupetniajacej ON 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.
. L @n=15
1134 Wodomierz uzupetnienia ztadu Ws120 1,5 NK ON 15 PN | 1,6 MPa s 1k/10 dm3 7 szt. |Powogaz
. . . . . Tmax=
1|35 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania bOn 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.
. ;. . . Tmax=
1136 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania On 15 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 7 szt.
. . . . . Tmax=
1137 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania DOn 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Ilosé
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
Tmax=
1138 Zawdr do uzupetnienia ztadu z manometrem DO4-1/2A PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt. | Honeywell
Tmax=
1139 Zawdr zwrotny uzupetnienie SOCLA 601 On 15 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 7 szt.
1140 Regulator co+rcwu+ct EK9000 1 |kp! |Backhoff
1141 Czujnik temperatury zewnetrznej QAC 31 ! kpl | Siemens
Modut c.o. - strona sieciowa
rura stalowa czarna bez Tmax=
3|1 R i dy sieciowej obie . D 65 | PN | 16 MP 15
urociqg wody sieciowej obiegu c.o szwut wg PN-B0/H-74219 n a 150 °c m
Tmax=
32 Zawdr kulowy z Koficowkami do wspawania ON 65 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
3|3 Zawodr regulacy,jny c.o. V VF52 ON 50 PN | 1,6 MPa kv = 31 1 szt. | Siemens
3131 Sitownik zaworu c.o. SKD 32 51 7 szt. | Siemens
Tmax=
34 Redukeja 65/50 PN | 16 MPa 1 szt
150 °¢
Tmax=
315 Redukeja 65/50 PN | 1,6 MPa 1 |szt
150 °¢
Tmax=
3.6 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 2 szt | KFM
150 °¢
Tmax=
31\7 Redukeja 65/80 PN | 16 MPa 2 |szt
150 °¢
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=590kW i Thmas=
3|8 parametrach po stonie wysokiej 130/70 i PN | 1,6 MPa 150 °c 7 szt. |Danfoss
parametrach strony niskiej 70/50
319 Termometr przemysfowy 0-150 °C 1 |szt |kWT
3191 Czujnik temperatury powrotu QAC 2121.010 ! szt. | Siemens
Tmax=
3110 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania ON 25 | PN | 1,6 MPa 150 °c 1 |szt




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Ilosé
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
3|17 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania DN 65 | PN | 16 MPa 1 |szt
Modut c.o. - strona instalacji
6.1 Redukcja 80/100 PN 6 2 |szt
6.12 Zawor bezpieczefistwa c.o. SYR 1915 do = 25 | PN 6 6 bar 1 |szt
rura stalowa czarna
o . instalacy,jna ze szwem wg
6.3 tal . D 100 | AN 6 15
rureciag ihstaiacyyny c.o PN-79/H74244 taczonych " n
przez spawanie

6.4 czyjnik temperatury c.o. QAC 2121.010 PN 6 1 szt. | Siemens
6.15 Termostat ograniczajqcy c.o RAK TW 10008 7 szt. | Siemens
6.6 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt [KWT
6.17 Manometr SI 2506 M100 1 |szt [kwm
6.18 Pompa obiegowa c.o. Wilo-Stratos-D 65/1-12 ON 65 PN 6 7 szt.
6.9 Redukcja 100/65 PN 6 2 |szt

Tmax=
6. 10 Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC DN 100 | AN 6 ]000 or 1 szt
6. |11 Manometr SI 2506 M100 1 szt. |[KWM

Tmax=
6.12 Zawdr zwrotny c.o. SOCLA ON 100 | PN 6 100 °cC 7 szt. |Danfoss
6.13 Redukcja 100/65 PN 6 2 |szt

Tmax=
6. |14 Zawor PN 0,6 MPa - 100 o€ DN 100 | AN 6 ]000 or 1 szt
6.115 Rozdzielacz ON 150 | PN 6 L = 1350 mm 2 szt.

Tmax=
6.116 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °c 2 |szt
6.117 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 5 szt |kWT




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Ilosé
NR 8
Opis WEZEL CTEPLNY
. Tmax=
6.118 Zawor PN 0,6 MPa - 100 o€ ON 100 | PN 6 100 °c 1 szt.
6.119 Manometr SI 2506 M100 6 szt. |[KWM
6.120 Odmulacz na instalacji c.o. ow ON 100 | PN 6 Infracor
Tmax-=
6.|21 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 15 PN 6 100 °c 7 szt.
. Tmax=
6.122 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 40 PN 6 100 °C 7 szt.
6.123 Filtr kofnierzowy instalacja c.o. 821 ON 100 | PN 6 7 szt.
6.|24 Magnetyzer MI -1 DN 100 | PN 6 1 szt. |Infracor
Tmax-=
6.125 Zawor PN 0,6 MPa - 100 o€ ON 100 | PN 6 100 °c 7 szt
. Tmax=
6.126 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °C 2 |szt.
6.127 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N6&| 350 PN 6 1 szt.
Tmax-=
6.|28 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 PN 6 100 °cC 7 szt.
6.(29 Rurociqg do naczynia wzbiorczego On 25 PN 6 3 m
6.130.1 |Zawdr rownowazqcy ON 80 PN 6 1 szt.
6.130.2 |Zawdr rownowazqcy ON 80 PN 6 1 szt.
6.|14.1/2 | Zawdr odcinajqcy DN 80 PN 6 4 |szt.
Modut c.t. - OBIEG SIECIOWY
rura stalowa czarna bez Tmax=
411 R i dy sieciowej obi .t D 20 PN | 1,6 MP 15
urociqg wody sieciowej obiegu ¢ 2w wa PN-80/H-74219 n a ],5,%0;_: m
412 Zawdr kulowy z Koficowkami do wspawania ON 20 PN | 1,6 MPa e o 1 szt.
4 Zawor regulacy,jny c.t. V VF52 ON 15 PN | 1,6 MPa kv = 4 m3/h 7 szt. | Siemens
4131 Sitownik zaworu c.t. S5KD 32 51 7 szt. | Siemens
Tmax-=
414 Redukcja 20/15 PN | 1,6 MPa 7 szt.
150 °¢




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Tios¢ |V
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
Tmax=
415 Redukcja 20/15 PN | 1,6 MPa 7 szt.
150 °¢
Tmax=
4|6 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 150 °c 2 |szt. |KFM
Tmax=
4.7 Redukcja 20/25 PN | 1,6 MPa 2 |szt
150 °¢
Wymiennik - PN16, woda/glikol o mocy Q=60kW i
418 parametrach po stonie wysokiej 130/70 i
parametrach strony niskiej 80/60
419 Termometr przemysfowy 0-150 °C 1 |szt [kWT
4.19.1 Czujfnik temperatury powrotu QAC 2121.010 1 szt. | Siemens
THIaX=
4.110 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania ON 25 | PN | 16 MPa e o 1 |szt
THIax=
4|17 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania ON 20 PN | 16 MPa e o 1 |szt
Modut c.t. - strona instalacji
7.1 Redlukcja 25/32 PN 6 2 |szt.
7.2 Zawor bezpieczefistwa c.t. SYR 1915 do = 25 PN 6 6 bar 7 szt.
rura stalowa czarna
. . instalacy,jna ze szwem wg
7.3 tal -t D 32 PN 6 15
furociag insraiacyjiy PN-79/H74244 taczonych " n
przez spawanie
7|4 czujnik temperatury c.t. QAC 2121.010 PN 6 ! szt. | Siemens
715 Termostat ograniczajqcy c.t RAK TW 10008 ! szt. | Siemens
7.6 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 szt |KWT




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Ilosé
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
7\7 Manometr SI 2506 M100 1 szt. |KWM
7|8 Pompa obiegowa c.t. Wilo-Stratos-D 32/1-8 ON 80 PN 6 7 szt.
719 Redlukcja 32/80 PN 6 1 szt.
. Tmax=
7.110 Zawor PN 0,6 MPa - 100 o€ ON 32 PN 6 100 °c 7 szt.
7 |11 Manometr SI 2506 M100 1 szt. |[KWM
Tmax-=
7|12 Zawdr zwrotny c.t. SOCLA ON 32 PN 6 100 °c 7 szt. |Danfoss
7. 13 Redukcja 32/80 PN 6 1 szt.
Tmax=
7. |14 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC ON 32 PN 6 ]000 or 7 szt.
7115 Rozdzielacz ON 50 PN 6 L = 450 mm 2 szt
Tmax-=
7. 116 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °cC 2 |szt
7|17 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 5 |szt. |kWT
Tmax=
7. 118 Zawor PN 0,6 MPa - 100 o€ ON 32 PN 6 100 °c 7 szt.
7119 Manometr SI 2506 M100 6 szt. |[KWM
7.120 Odmulacz na instalacji c.t. ow ON 32 PN 6 1 Infracor
Tmax-=
7121 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 15 PN 6 100 °cC 7 szt.
. Tmax=
7.|\22 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 40 PN 6 100 °C 7 szt.
7.123 Filtr kofnierzowy instalacja c.t. 821 ON 32 PN 6 7 szt.
7. 124 Magnetyzer MI -1 ON 32 PN 6 1 szt. |Infracor
Tmax-=
7.|25 Zawor PN 0,6 MPa - 100 o€ ON 32 PN 6 100 °c 7 szt
. Tmax=
7.126 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 °C 2 |szt.
7.\27 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N& 70 PN 6 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Tlos¢
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
Tmax=
7.128 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 PN 6 100 °C 7 szt.
7.129 Rurociqg do naczynia wzbiorczego On 25 PN 6 3 m
Modut c.w.u. - OBIEG SIECIOWY
stal nkowan Tmax=
2|1 Rurociqg wodly sieciowej obiegu c.w.u. rara P;]Vf:’/g/a/j:v74;;/; g On 65 PN 16 150 °¢ 15 |m
. . . . . Tmax=
2|2 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 65 PN 16 150 °c 7 szt.
2|3 Zawor regulacy,fny c.w.u. V VF52 ON 25 PN 16 kv = m3/h 7 szt. | Siemens
2131 Sifownik zaworu c.w.u. SKD 32 51 ! szt. | Siemens
Tmax=
2|4 Redukcja 65/25 PN 16 7 szt.
150 °¢
Tmax=
215 Redukeja 65/25 PN 16 1 |szt
150 °¢
Tmax=
216 Manometr O- 16 bar M160 PN 16 2 |szt. |KFM
150 °¢
Tmax=
2\7 Redukcja 65/80 PN 16 2 |szt
150 °¢
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=290kW i Timas=
2|8 parametrach po stonie wysokiej 130/70 i PN 16 150 °¢ 7 szt. |Danfoss
parametrach wody 10/60
2|9 Termometr przemysfowy 0-150 °C 1 |szt [KWT
2191 Czujnik temperatury powrotu QAC 2121.010 1 szt. | Siemens
Tmax=
2110 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 25 | PN 16 150 °c 1 |szt
. . . . . Tmax=
2|11 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 65 PN 16 150 °c 7 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Tlosé¢
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
Modut c.w.u. - strona instalacji
511 Rurociqg wody zimnej rura stalowa ocynkowana Dn 65 PN 10 10 |m
512 Zawdr Kulowy DN 65 | PN 10 1 |szt
513 Manometr S5I 2506 M100 1 szt [kWwM
5 14 Filtr - gwint DN 65 | AN 10 1 |szt
5[5 Manometr S5I 2506 M100 1 szt [kWwM
5.(6 Redukcja 65/25 1 szt
517 Wodomierz wody zimnej Wodomierz Ws ON 25 PN 10 Qn= 14 m3/h 7 szt. |POWOGAZ
518 Redlukcja 65/25 7 szt.
519 Zawdr antyskazeniowy DN 65 PN 10 1 szt,
5110 Zawor bezpieczelistwa c.w.u SYR 2115 6 bar 7 szt. | SYR
511 Zawor kulowy - gwint ON 20 PN 10 7 szt.
5112 Redlkcja 65/40 2 |szt.
5113 Czujnik temperatury c.w.u. QAE 2122 13 7 szt. | Siemens
5|14 Termostat ograniczajacy c.w.u RAK TB 14205 1 szt. | Siemens
5115 Manometr SI 2506 MI100 7 szt. |KWM
5116 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt |[KWT
5117 Zawor kulowy - ON 65 PN 10 7 szt.
5|18 Rurociqg c.w.u rura stalowa ocynkowana On 65 PN 10 10 |m
5119 Rurociqg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana On 25 PN 10 10 |m
5120 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt [kKWT
5.\21 Manometr SI 2506 MI100 7 szt. |KWM
5 |22 Filtr - gwint ON 25 1 |szt
5123 Manometr SI 2506 MI100 7 szt. |KWM
5124 Pompa cyrkulacji Wilo ECO 25 BMS 7 szt. | Wilo
5125 Manometr SI 2506 MI100 7 szt. |KWM
5126 Zawor zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 ON 25 PN 10 7 szt. |Danfoss
5127 Zawor kulowy - gwint ON 25 PN 10 7 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

. |Jed| ZAL.
Lp. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Typ Parametry Tlos¢
NR 8
Opis WEZEL CIEPLNY
Wilo - Helix-VE ME1603-
. | 28 P tabilizacji cisnienia we.w.u. ON 40 PN 10 o 1. | Wil
5. ompa stabilizacji cisnienia we.w.u. 116/ 5z ilo
5129 Zawdr zwrotny cyrkulacji Zawdr zwrotny DN 65 PN SZT 0 |szt.
5.130 Zawor kulowy - DN 65 | PN 10 2 |szt
Modut cyrkulacji c.w.u.

9|1 Zasobnik c.w.u czw PN 10 2500 am3 szt. | Termen

Wilo Stratos Eco - BMS
912 Pompa cyrkulacji na zasobnik e /*250/5] ;0 PN 10 7 szt | Wilo
913 Zawdr zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 DN 25 | PN 10 1 |szt |Danfoss
914 Zawdr Kulowy - gwint DN 25 | PN 10 1 |szt
915 Rurociqg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana On 25 PN 10 5 Im
916 Zawor kulowy DN 65 | PN 10 1 |szt
917 Zawdr Kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 |szt
918 Czujnik temperatury c.w.u. QAE 2122 13 1 szt. | Siemens




KARTA INFORMACYJINA W EZt A CIEPLNEGO

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE

ZAt.NR 9

Charakterystyczne parametry Jednostka Ijos¢ Uwagi
1 |Kubatura catkowita wg PN-/B-02360 m3 wezet grupowy
2 |Powierzchnia uzytkowa m2 wezet grupowy
3 |Zapotrzebowanie ciepta na cele: -
centaralne ogrzewanie w 490 000
ciepfo technologiczne w 50 000
ciepfa woda - srednie w 121714
ciepfa woda - max w 284 000
4 |Ilosé kondygnacji/ wysokos¢ szt/m wezet grupowy
szt/m wezet grupowy
szt/m wezet grupowy
szt/m wezet grupowy
5 |Poziom posadowienia parteru m 20
6 |Parametry instalacji c.o.
temperatura obliczeniowa powrotu c.o. °c 50
temperatura obliczeniowa zailania c.o. °c 70
temperatura obliczeniowa powrotu c.t. °c 60
temperatura obliczeniowa zailania c.t. °c 80
maksymaina dopuszczalna temperatura °c 90
max.dopuszczalne cisnienie kPa 600
niezbedne cisnienie dyspozycy,jne na rozdzielaczach w weZle
c.o. kPa 60
pojemnos¢ ztadu c.o. o 5000
pojemnosé ztadu c.t. o3 1000
rodzaj rurociqgow (materiaf) stal
rodzaj grzejnikow (materiat) stal
rodzaj zastosowanej armatury requlacy,jnej zawory termostatyczne
7 |Parametry instalacji c.w.u.
Temperatura wody zimnej °c 10
Temperatura c.w.u. °c 60
Max dopuszczalna temperatura °c 70
Maksymalne dopuszczalne cisnienie kPa 600
rodzaj materiatow rurociqgowsposcb regulacfi stal ocynk
sposdb regulaci termostat. ; ogranicznik
normatywna liczba uzytkownikow J.o. 300




POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE ZAt. NR 10

Obliczenia hydrauliczne wezta

Obieg wodly instalacyjnej c.o.(w obszarze wezta) Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz) ON Kv
Lp Odcinek | Ilos¢ wody D 4 R Lp Lz Lp+Lz
[m3//h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
2107 100 075 77 15 225 37,5 2882 100 0
Magnetyzer 1329 100 180
Filtr 1285 100 183
Odmulacz 1300 100 182
Wymiennik 4000
Razem 10 795
Obieg wodly instalacyjnej c.t. (w obszarze wezta) Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz) ON Kv
Odcinek | Ilos¢ wody D 4 R Lp Lz Lp+Lz 4
[m3//h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
215 32 074 290 15 225 37,5 10 860 32
Magnetyzer 615 32 27
Filtr 572 32 28
Odmulacz 663 32 26
Wymiennik 3000
Razem 15 709
Obieg wody instalacyjnej c.w.(w obszarze wezfa) Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz) ON Kv
Lp OdCcinek | Ilos¢ wody D 4 R Lp Lz Lp+z
[m3//h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
4,88 65 041 42 10 15 25 1048 65
Licznik 12 885 25 134
Wymiennik 3 000
Razem 16 933

Opor hydrauliczny wezta po stronie instalacyjnej wynosi: 16 933 Pa

Opér hydrauliczny wezta po stronie sieciowej

Obieg wodly sieciowej przezodcinek
wspolny Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz) Uwagi
Odcinek Tlos¢ wody 2] 4 R Lp Lz Lp+lz
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
11,81 80 0,65 30 10 15 25 748
Odmulacz 939
Filtr 866
Dp/V 14 510
Przeplywomierz 8 454
Czes¢ wspdina Razem 25 516
bieg wody >j przez jennik c.w.u Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz)
Odcinek Tlos¢ wody 2] 4 R Lp Lz Lp+z
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
407 65 0,34 0 10 15 25 [4
Zawor reg. c.w.u 4141
Wymiennik c.w.u 4 300
Razem 8 441
Obieg wody sieciowej przez wymiennik c.o Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz)
Odcinek Tlos¢ wody D 4 R Lp Lz Lp+z
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [mj [Pa]
7,02 65 059 82 15 22,5 37,5 3077
Zawor reg. c.o. 5131
Wymiennik c.o. 6 800
Razem 15 008
Obieg wody sieciowej przez k c.t Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz)
Odcinek Tlos¢ wody 2] 4 R Lp Lz Lp+z
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
072 20 0,63 374 15 225 37,5 14035
Zawor reg. c.t 3
Wymiennik c.t. 4 300
Razem 18 338

Opdr hydrauliczny wezta zimq wynosi : 43 854 kPa




