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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatacznikow

1 Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa.

2 Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ opisowa.

3 Kopie uprawnien projektantéw i sprawdzajacych

4 Kopie przynaleznosci do Izby projektantéw i sprawdzajacych

6 Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany - czes$¢ graficzna

Spis rysunkow

PZTA Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziatywania inwestycji
Al.1 Rzut parteru

Al1.2 Rzut 1 pietra

A1.3 Rzut 2 pietra

Al.4 Rzut 3 pietra

A1.5 Rzut 3 pietra

A1.6 Rzut dachu

A2.2 Zestawienie stolarki
A3.1 Elewacje

A3.2 Elewacje

A3.3 Elewacje

A3.4 Elewacje

Spis materiatow stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu
3 Audyt energetyczny

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z pézn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015 .

Nazwa zadania:



Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Braniewie w wariancie
optymalnym stosownie do opracowanego audytu energetycznego budynku

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Szpital Powiatowy w Braniewie

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Nr dz. 225/11

Adres:
14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

Wiascicielem terenu jest
POWIAT BRANIEWSKI

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiekiu

Dtugosc¢ 87,79 m
Szerokosé 79,94 m
Wysokos¢ 17,00 m
Powierzchnia zabudowy 2597,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 6727,00 m2
llos¢ kondygnacji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 6 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych _ szt

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i
projektowanym



Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
Przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzgdzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drog komunalnych.

Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.
Wykorzystane zostang istniejgce sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zieleh.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametréw

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Informacja o strefie szkdd goérniczych
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej.

Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ rysunkowa

Czesc¢ rysunkowg stanowi zatacznik graficzny PZT1

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny
Zakres wynikajacy z audytu

Modernizacja systemu c.o.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 4Zakres modernizacji obejmuje instalacje c.o. ,
wymiane grzejnikdéw , montaz regulatora pogodowego , zaworéw
regulacyjnych przygrzejnikowych , podtaczenie do sieci cieptowniczej

Modernizacja systemu wentylaciji



W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 3 Przewidzane prace niezbedne do wykonania, dla
zapewnienia parametréw okreslonych w tym wariancie to Instalacja
nawiewnikow nadokiennych higrosterowalnych i VAV. Strumien powietrza
wentylacyjnego 5415,55m3/h

Wymiana stolarki otworowe;j

W tym wskazanym przedsiewzigciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 1 Przewidzane prace niezbedne do wykonania, dla
zapewnienia parametréw okreslonych w tym wariancie to zastgpieniu
istniejacej stolarki otworowej. Przewidziane okna- okna szczelne 0,5<a<1 z
nawiewnikami ,U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,5 [m3/m*h*daPa2/3] wymiana wraz
z robotami towarzyszacymi . Powierzchnia okien i drzwi do wymiany -
1182,75 [m2]

Modernizacja instalacji c.w.u.

W tym wskazanym przedsiewzigciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 3Zakres modernizac;ji instalacji c.w.u. i cyrkulacji
obejmuje , Kolektor stoneczny wspétpracujacy z weztem wymiennikowym i
zbiornikami cieptej wody, 220 m2 , Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o
mocy 1,6kW

Izolacja termiczna $cian fundamentéw i piwnic

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 1 Przewidzane prace niezbedne do wykonania, dla
zapewnienia parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji
termicznej $cian fundamentéw. Jako matriatu izolacyjnego nalezy uzy¢ -
Ptyty styropianowe A =< 0,033 o grubosci 9 cm wraz z robotami
towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem - 20 [m2]

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

W tym wskazanym przedsiewzigciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 3 Przewidzane prace niezbedne do wykonania, dla
zapewnienia parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji
termicznej $cian materiatem - Ptyty styropianowe A =< 0,033 o grubosci 11
cm wraz z robotami towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem -
4230 [m2]

Izolacja termiczna stropodachu

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji
wybrany zostat wariant nr 3 Przewidzane prace niezbedne do wykonania, dla
zapewnienia parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji
termicznej stropodachu/dachu. Jako matriat izolacyjny nalezy uzy¢ - Zasypka
granulatu wetny o grubosci 26 cm wraz z robotami towarzyszacymi.
Powierzchnia objeta tym dziataniem - 2878 [m2]




Branza sanitarna

W ramach projektowanych rob6t przewidziano wezet wymiennikowy przystosowany do
podtaczeni do sieci cieptowniczej MPEC pozostawiajgc podtgczone instalacyjnie
istniejace kotty.

Wezet wymiennikowy

Prace projektowane:

Montaz wezta cieplnego kompaktowego o parametrach:

Moc przytaczeniowa X N = 0,824 [MW]

Moc modutu c.o. wraz z rozdzielaczem Ngo = 0,49 [MW] (70/50°C)

Moc modutu c.t. (wentylacja) Nwent = 0,05 [MW] (80/60°C)

Moc modutu c.w.u. Newu"max = 0,284 [MW] (10/55°C) z automatycznym przegrzewem.

Instalacja centralnego ogrzewania

Prace projektowane:

Catkowity demontaz instalacji c.o.,

Wykonanie nowej instalacji c.0. a w tym:
Montaz zawor6éw i pomp na rozdzielaczu
Montaz rurociggéw poziomych

Montaz pionow

Montaz grzejnikdw ptytowych, zawordéw termoregulacyjnych przy grzejnikach
Montaz zaworéw réwnowazacych pod pionami
Montaz automatyki pogodowe;j

Wykonanie préb cisnieniowych na zimno i ciepto
Wykonanie regulacji instalacji

Wykonanie nowej instalaciji c.t

Montaz instalacji kolektoréw stonecznych

Uwaga:
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym uwzglednia¢ bedzie
zmiany funkcji ujetych w oddzielnym projekcie

Branza elektryczna

W ramach projektowanych rob6t przewidziano:

Montaz nowej instalacji w kottowni i wezle wymiennikowym.

Montaz rozdzielnicy wezta wymiennikowego MPEC z pomiarem (zalicznikowym)
Montaz rozdzielnicy wezta wymiennikowego uzytkownika

Montaz wewnetrznych linii zasilania rozdzielnic

Montaz obwodoéw zasilania regulatoréw VAV wyprowadzonych z rozdzielnic central
wentylacyjnych.

Montaz instalacji ochrony odgromowej dla projektowanych urzadzen na dachu
Montaz instalacji fotowoltaicznej

Zakres projektowanych usprawnien wynikajacy z wyboru optymalnego wariantu
wskazanego w audycie energetycznym



Zakres wynikajacy z audytu energetycznego z podziatem na poszczegdlne dziatania
usprawniajgce przedstawiono w dalszej czesci projektu

Zakres projektowanych dziatan wynikajacy z uwarunkowan zgody na zniszczenie
siedlisk ptakow

Zakres projektowanych dziatan wynikajacy z potencjalnej mozliwosci zniszczenia
siedlisk ptakéw to:

Budowa na sScianie budynkéw pomocniczych schrondw dla nietoperzy oraz skrzynek
siedliskowych A1 w miejscach wskazanych

Zabezpieczenie wszystkich potencjalnych szczelin i ubytkdéw na $cianach budynku
poprzez montaz siatki plastikowej elastycznej w sposdb umozliwiajgcy opuszczenia
schronienia przez nietoperze.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytkowany jest jako szpital

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Dtugosc¢ 87,79 m
Szerokoscé 79,94 m
Wysokos¢ 17,00 m
Powierzchnia zabudowy 2597,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa 6727,00 m2
llos¢ kondygnaciji 6 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 6 szt
llos¢ kondygnaciji podziemnych _ szt
Gteboko$¢ posadowienia 1,00 m
Obwéd budynku 480,00 m
Liczba uzytkownikow 322 0sob
Wysokos¢ kondygnacii 3,30 m
Strefa klim Y]

Konstrukacja budynku Mieszana

>mperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 20211,10 m3
Wspotczynnik ksztattu A/ V 0,54

Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 1182,75 m?2
Powierzchnia okien 1048,60 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 134,15 m?2

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu



Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony spos6b jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interesOw 0s0b trzecich z punktu widzenia przepisow prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejacego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpieczenstwo konstrukciji,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI SW

1b llo$¢ kondygnacji 6

1c Powierzchnia uzytkowa 6727 m2
2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji Nie wystepuja

4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego  |Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo kottownia
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wymogi El 30

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop Spefnia wymogi RET 60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtownym. Dtugos$é
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz  jednym dojsciu i 40 m przy 2
przeszkodowe dojsciach

Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantéw oraz ew. ewakuacje 0s6b znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,



- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax < 0,2 W/m2K;
- stropodach : Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i Swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

-okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzw zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

Sprawnosc¢ systemu ogrzewania n =0,83
Sprawnosc silnikow wentylatoréw n = 0,85



