— lakier zabezpieczajgcy SBS

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
SBS

SBS
— warstwa gruntujgca:

— warstwa spadkowa z gtadzi cementowej
— konstrukcja zelbetowa

obrobka dekarska z papy podktadowej

warstwa gruntujgca:

—— papa podktadowa, aktywowana termicznie

obrdébka blacharska

obrobka dekarska z papy SBS

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm ——

min 12cm

Ceownik 240

2 x nakretka M16 z odkladkami

\\ sprezystymi

“uszczelnienie bit.

-

2 x Kotwa chemiczna M16
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Szczegdt mocowania konstrukciji
wsporczej pod urzgdzenia na
dachu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

IORSTWO IN

ydgoszcz

ul. Piekna 13

YNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SZPITAL POWIATOWY W BRANIEWIE

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13
Nr dz. 225/11

INWESTOR:

POWIAT BRANIEWSKI
14-500 Braniewo, PI. Pitsudskiego 2

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI

[NR UPRAWNIEN:
KPOKK IA 04/2003

DATA | PODPIS:

2016-12-30

SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI

INR UPRAWNIEN:
KPOKK IA 02/2003

DATA | PODPIS:

2016-12-30]

nazwa rysunks: DETALE

SKALA:

Nr:

4.3




