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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest : Szpital Powiatowy w Braniewie

Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Braniewie w wariancie optymalnym stosownie do
opracowanego audytu energetycznego budynku

Potozenie nieruchomosci:

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:

Dlugosc obiektu 87,79 m

Szerokosé obiektu 79,94 m

Wysokos¢ 17,00 m
llos¢ kondygnaciji 6 szt.
Nadziemnych 6 szt.
Piwnic 0 szt.
Powierzchnia uzytkowa 6 727,0 m2
Powierzchnia zabudowy 2597,0 m2
Kubatura budynku (netto) 20211,1 m3
Obwaod 480,00 m

Przeznaczenie budynku
Szpital Powiatowy w Braniewie

Zakres opracowania projektu c.o.

Zakres opracowania projektu obejmuje instalacje zasilajaca grzejniki , wymiane grzejnikdw

oraz ciepfa technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Projekt obejmuje réwniez wezet wymiennikowy i jego spiecie z kotlownig

ZRODLA CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o bedzie projektowany wezet cieplny, z mozliwoscig awaryjnego
ogrzewania z istniejgcej kottowni w obecnie istniejagcym uktadzie:

Powigzanie pomiedzy kottownig a projektowanym weziem wymiennikowym podtgczonym do m.s.c. realizowana
bedzie poprzez wymienniki c.o., c.t., c.w.u. zasilane z kottowni i eksploatowane przez uzytkownika.
Wymienniki zapewniajace wspoétprace wlaczone zostang do instalacji po stronie eksploatowanej przez
odbiorce ciepta.

Parametry sieci cieptowniczej

Temperatura wody sieciowej 130 / 70 zima

Temperatura wody sieciowej 70 |/ 35 lato

Cisnienie dyspozycyjne - 0,1 M Pa

Parametry istniejacej kottowni

Temperatura wody 9 / 70 zima
Cisnienie dyspozycyjne - 0,08 M Pa

Instalacja budynku zasilana niskimi parametrami

Temperatura wody instalacyjnej c.o 70 [/ 50
Temperatura wody instalacyjnej c.t. - dla wentylacji 80 /60
Temperatura wody c.w.u. 10/60
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Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata w oparciu 0 norme PN-EN 12831.

Bilans zapotrzebowania na ciepto dla celéw ogrzewan ia,

strefa klimatyczna Iv 0
te -22 [°C]
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Razem zapotrzebowania na ciepto :

Ogrzewanie
Wentylacja
C.W.U.
Lacznie

490,0
50,0
2845
824,5

IZOLACYINOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody zewnetrzne bedg posiadaty wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tj:

Charakter budynku - U (adm. biurowy) i P ( magazynowo/ przemystowy)
Projekt zakiada typ izolacyjnoscéi nr :

- $ciany zewnetrzne petne:

1

- $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi :

- stropodach :

- okna potaciowe i $wietliki

- okna

- posadzka na gruncie

- drzw zewnetrzne

Opis techniczny instalacji
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania :
Projektuje sie rozprowadzenie w poziomie piwnic i piony rurami stalowymi czarnymi ze szwem.
Doprowadzenia do grzejnikéw rurami systemu zaciskanego.
Podejscia do grzejnikdw - boczne.
Regulacja temperatury w poszczeg6lnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie za posrednictwem
zaworéw termostatycznych
Projektuje sie zawory rownowazace podpionowe - automatyczne
zawory rownowazgce - zapewniajace z uwagi na dlugos¢ rozprowadzenia poziomego - prawidtowy rozdziat
Zawory rbwnowazace , wyposazone w kré¢ce pomiarowe, podczas rozruchu powinny
by¢ ustawione zgodnie z wartosciami nastaw wskazanych w tabelach i nastepnie zaplombowane..

Przy plombach nalezy umiesci¢ zawieszki z trwatym oznaczeniem symbolu instalacyjnego i nastawy.
Te same informacje nalezy wprowadzi¢ do ksigzki eksploatacji instalaciji.

Uwagi dotycz ace prowadzenia tras ruroci
Przejscia przez sciany oddzielen stref pozarowych zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami
Podpory stosowac w rozstepach nie rzadziej niz wskazanych w tabeli ponize;.

agowych.

kw
kw
kw
kw

Umax <
Umax <
Umax <
Umax <
Umax <

Rmin >
Umax <

10| 2 3 Typ izolacji

ul P[P Wartosé
>16 | >16 [ <16| st.C przyjeta
0,20]0,30[0,65] W/m2K, 0,2
0,20/0,45|0,70| W/m2K, 0,2
0,15]0,25[0,50] W/m2K, 0,15
0,9011,80|1,80| W/m2K, 0,9
0,90]1,90]1,90] wim2K, 0,9
3,33/0,45|0,45| m2K/W, 3,33
1,30 1,40[3,00] wim2K, 13

W odstepach co 20 m odcinkéw prostych stosowa¢ kompensacje o parametrach zgodnie z tabela:

D | min
[mm] m

10 1,26
15 1,55
20 1,79
25 2,00
32 2,26
40 2,53
50 2,83
65 3,22
80 3,58
100 4,00

Zabezpieczenia termiczne instalacji
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Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100 % wymagan z poz. 1-4

Zestawienie odbiornikOw ciepla instalaciji c.o.

Zestawienie grzejnikow stalowych ptytowych(wszystkie grzejniki o gtadkich powierzchniach
z atestem sanitarnym do stosowania w szpitalnictwie)

Wyposazenie kazdego grzejnika :

Zestaw podigczeniowy,zawory regulacyjne termostatyczne, zawory odcinajace, odpowietrzniki
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Projektowane urz adzenia i obiegi zapewniaj ace pozyskanie i wykorzystanie energii odnawialnej.

Energia z kolektorow stonecznych

Energia z kolektoréw stonecznych pozyskiwana bedzie w kolektorach stonecznych oznaczonych na schemacie
nr 8 i przesytana obiegiem pompowym 8 i 6 za posrednictwem wymiennika 3/6 do zasobnika energii
oznaczonego nr 3, wspotpracujacego w tym zakresie z obiegiem pompowym 3 stanowigcego obieg
tadowania zbiornika energii.

Pobdr zgromadzonej w ten sposéb energii odbywac sie bedzie za posrednictwem obiegu 4 i wymiennika 4/5

z ktérego pogrzana woda przettoczona zostanie obiegiem nr 5 do zasobnika cieptej wody uzytkowej nr 9.1
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