PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Oceniany budynek

Szpital Powiatowy w Braniewie

Rodzaj budynku X1

Przeznaczenie budynku

Szpital

Adres budynku

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

Budynek o ktérym mowa w art.. 3 ust. 2
ustawy

TAK

Rok oddania do uzytkowania budynku

1970

Metoda wyznaczenia charakterystyki

OBLICZENIOWA

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej
temperaturze powietrza ( powierzchnia
ogrzewana lub chtodzona ) A; [m?]

6727,0

Wazne do (rrr-mm-dd

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych jest wyznaczana charakterystyka

ELBLAG

Ocena charakterystyki budynku

Wskaznik charakterystyki energetycznej

Oceniany budynek

‘Wymagania dla nowego budynku
wedlug przepisow techniczno-
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa

EU= 141,1

kwh/(m2*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa

EK= ... 174,5

kwh/(m2*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

EP= 213,1

kwh/(m2*rok) [EP= . 75 kWh/( m2 rok)

jednostka wielkosci emisji CO,

Eco.=

9,07191E-05

t CO2/(m2*rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu
na energi¢ koncowa

U oze = 12,6

%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/ (m** rok)]

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego nosnika energii przez budynek
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii Ilo$¢ nosnika energii lub energii Jednostka / ( m* * rok)
Ogrzewania 1) Wezet cieplny 42,92 kWh/ ( m2 * rok)
2) kWh/ ( m2 * rok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej 1) Wezet cieplny 62,67 kWh/ (m2 * rok)
2) Kolektor stoneczny wspétpracujacy z 0,3 kWh/ ( m2 * rok)
wezlem wymiennikowym i zbiornikami
cieplej wody, 220 m2
3 Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o 0 kWh/ ( m2 * rok)
mocy 1,6 KW
4 0,00 kWh/ (m2 * rok)
Chtodzenia 1) 0 kWh/ ( m2 * rok)
2) kWh/ ( m2 * rok)
‘Whbudowanej instalacji oswietlenia ) 107,22 kWh/ ( m2 * rok)




| «kwh/(m2 * rok)

Projektant

Podpis i pieczatka
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji 6

budynku

Kubatura budynku 20211

[m’]

Kubatura budynku o 20211

regulowanej

temperaturze

powietrza [m’]

Podziat powierzchni 1 STREFA

uzytkowej budynku

Temperatury 20

wewnetrzne w

budynku w

zaleznosci od stref

ogrzewania

Rodzaj konstrukeji Mieszana

budynku

Przegrody budynku Nazwa przegrody Opis przegrody Wspétczynnik przenikania ciepta

przegrody u [W(mZ*K)]
projektowany wymagany

1) - §ciany zewngtrzne petne: 0,2 0,2
2) - §ciany zewngtrzne z otworami okiennymi 0,2 0,2
3) - stropodach : 0,15 0,15
4) - okna potaciowe i §wietliki 0,9 0,9
5) - okna 0.9 0,9
6) - posadzka na gruncie 0,30 0,30
7) - drzw zewngtrzne 1,3 1,30
4)

n)

System ogrzewania Elementy sktadowe systemu Opis Srednia
sezonowa
sprawnos$¢

Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny 0,98
Przesyt ciepta 0,95
Akumulacja ciepta 1

System Elementy sktadowe systemu Opis Srednia roczna

przygotowania sprawnos$¢

cieplej wody

uzytkowej Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny 0,98

Kolektor stoneczny wspéipracujacy z wegztem wymiennikowym i 1
zbiornikami cieptej wody, 220 m2
Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 1,6 KW 1




2,6

Przesyt ciepta 0,8
Akumulacja ciepta 1
System chtodzenia Elementy sktadowe systemu Opis Srednia
sezonowa
sprawnosc¢
Wytwarzanie chtodu
Przesyt chtodu
Akumulacja chtodu
Regulacja i wykorzystanie chtodu
Wentylacja W tym wskazanym przedsigwzigciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat wariant nr 3 Przewidzane prace niezbgdne

do wykonania, dla zapewnienia parametréw okreslonych w tym wariancie to Instalacja nawiewnikéw nadokiennych
higrosterowalnych i VAV. Strumien powietrza wentylacyjnego 5415,55m3/h

System wbudowanej oprawy ze zrédtami $wiatta LED
instalacji o$wietlenia

Inne istotne dane
dotyczace budynku

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU [KWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane Suma

wentylacja
[KWh/(m’-rok)] 447 61,41 35,04 141,11
Udzial{%] 31,65 43,52 0,00 24,83 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU... KWh/(m*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK [KWh/(m?rok)]

Rodzaj no$nika Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
energii lub energii wentylacja

1) Instalacja c.o. 53,66 78,33 35,74 167,73
2) Kolektor 6,54 6,54
stoneczny

3 Panel 0,23 0,23
fotowoltaiczny

4) Pompa ciepta 0,00 0,00
powietrze- woda

Suma[kWh/(m”rok)] 53,66 85,10 0,00 35,74 174,50
Udziat % 30,75 48,77 0,00 20,48 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK ...[kWh/(m*rok)]

‘Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [KWh/(m’-rok)]

Rodzaj no$nika Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
energii lub energii wentylacja

1) Instalacja c.o. 42,92 62,67 107,22 212,81
2) Kolektor 0,33 0,33
stoneczny

3 Panel 0 0
fotowoltaiczny




4) Pompa ciepta 0,00 0,00
powietrze- woda

SumalkWh/(m>rok)] 42,92 62,99 0 107,22 213,14
Udziat % 20,14 29,56 0 50,31 100

Wskaznik rocznego

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie

1) przegréd budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad 25% powierzchni

2) systemow technicznych w budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad

3) przegréd budynku niezaleznie od planowanych robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

4) systemow technicznych w budynku lub czgéci budynku niezaleznie od planowanych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku ( w tym wskazanie, gdzie mozna uzyska¢ szczegétowe informacije
dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w §wiadectwie oraz informacj¢ dotyczaca dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypetnienia

-Emisja ECO2

0 0 0
Rodzaj no$nika Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie Oswietlenie wbudowane Suma
energii lub energii wentylacja
1) Instalacja c.o. 42,92 62,67 0 107,22 212,81
2) Kolektor 0,33 0 0 0,33
stoneczny 0
3 Panel 0 0 0 0
fotowoltaiczny 0
4) Pompa ciepta 0,00 0 0,00 0,00
powietrze- woda 0
Suma[kWh/(m2-rok)] 62,99 0 107,22 213,14

42,92
Udziat % 20,14 29,56 0 50,31 100
co2
w 0,123 0,180] 0,000] 0,307] 0,610] TTITIITI
0,11823
0,610 tCO2/rok




