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Wnioskodawca:

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
ul. Moniuszki 13

14-500 Braniewo

WSTEPNE WARUNKI PRZYLEACZENIA Nr WP/2/GE/377/S/17
do sieci cieplowniczej
wydane na wniosek z dnia 29.12.2016 .

1. Dane obiektu
1.1. Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 20 211,10 m’
1.2. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 6 727,00 m*
1.3. Przeznaczenie obiektu: szpital.
1.4. Lokalizacja: Braniewo, ul. Moniuszki 13. Nr dz. 7/67 i 166/2 obreb 8
1.5. Zapotrzebowanie mocy zamowionej: c.0. 0,490 MW na c.w.u. 0,248 MW i wentylacj¢ 0,050 MW
(ostateczne ustalenie wielkosci zamowionej mocy cieplnej nastapi w oparciu o projekt branzowy)
2. Miejsce przylgczenia do sieci cieplowniczej:
Obiekt zasilany bedzie z nowoprojektowanej sieci cieplowniczej Dn.2 x 273/400 przebiegajacej
w pasie zieleni w poblizu budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Moniuszki 11. Szacunkowa
dtugos¢ przylacza do wybudowania okoto 235 mb. Przewidywana $rednica przylacza Dn.2 x 76,1/140,
maksymalny przeplyw obliczeniowy dla obiektu to 11,811 m’/h. Ostateczna dlugos¢ i srednica
przylacza zostanie okreslona na etapie projektowym.
3. Dane do projektowania
3.1. Dane charakteryzujgce w miejscu przylgczenia istniejgcg sie¢ cieplownicza:
a) srednica we wskazanym miejscu przylaczenia Dn. 2 x 273/400,
b) siec cieplownicza w miejscu przylaczenia wykonana jest w technologii rur preizolowanych,
¢) projektowane przylacze wykonac z rur preizolowanych — srednica rur wg obliczen,
d) na poczgtku Srednicy Dn. 2 x 76,1/140 projektowanego przylacza przewidzie¢ zawory odcinajace.
3.2 Propozycj¢ wpigcia projektowanego przylacza podano w zalaczniku graficznym.
33 W wezle przygotowa¢ miejsce do montazu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i urzadzenia
ustalajgcego natezenie przeplywu nosnika ciepla, ktorych dobér nalezy zamiesci¢ w projekcie wezta.
3.4 Uzyska¢ wymagane pozwolenia wiascicieli dzialek dotyczacych przebiegu przylacza.
4. Parametry pracy sieci
4.1. Czynnik grzewczy - woda o parametrach:
temperatura na wyjsciu z kottowni w zaleznosci od temperatury zewnetrznej:
zima - na zasilaniu od 70 °C do 130 °C lato - na zasilaniu 70 °C (stala)
- na powrocie od 50 °C do 70 °C - na powrocie od 35 °C do 70 °C
4.2. Cisnienie statyczne w sieci 27,0 m H,O
4.3. Rzgdna pomp obiegowych w cieplowni - 23,5 m n.p.m.
4.4. Cisnienie w miejscu podiaczenia:
zima - na zasilaniu 600 kPa lato - na zasilaniu 520 kPa
- na powrocie 500 kPa - na powrocic 440 kPa
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Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji
Zostanie okreslone w umowie dystrybucji i sprzedazy ciepla.

Miejsce dostawy energii cieplnej przez MPEC Sp. 7 0.0. w Braniewie
Punkt rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji.

Miejsce instalowania aparatury kontrolno-pomiarowej

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy montowac w obiekcie Odbiorcy wg P.T.

Warunki projektowania urzgdzeri

Sieci 1 przylacza cieplownicze oraz wezly cieplownicze nalezy opracowaé zgodnie z ,,Wytycznymi
MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie do projektowania sieci i wezlow cieplnych na terenie miasta Braniewa
(czgs¢ instalacyjna)”.

Wymagania ogolne
Wszystkie etapy projektowania podlegaja uzgodnieniu z MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie (koncepgje,
koncepcje programowo- przestrzenne, projekt budowlany). Jeden egzemplarz dokumentacji
pozostaje w archiwum MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie.
Biuro projektéw uzgodni na roboczo tras¢ sieci cieplnej z MPEC Sp. z o0.0. w Braniewie,
uzgodnienie kazdorazowo nalezy zalacza¢ do dokumentacji uzgadnianej z MPEC Sp. z o.0.
w Braniewie.
Sieci cieplownicze zaleca si¢ prowadzi¢ w obrgbie terenow nieutwardzonych.
Biuro projektéw facznie z dokumentacja opracuje instrukcj¢ obshugi wezla oraz AKPiA.
Wszystkie prace montazowe naleZy rozpoczyna¢ po uprzedmim zgloszeniu do MPEC Sp. zo.0.
w Braniewie 1 prowadzic¢ je takze pod jego nadzorem.
Wszystkie proby oraz roboty zanikowe podlegaja odbiorom z udziatem stuzb MPEC Sp. z o.0.
w Braniewie.
Wszystkie zmiany w technologii i wyposazeniu wymagaja kazdorazowo pisemnego uzgodnienia
z MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie
Projekt musi zawiera¢ odpis niniejszych warunkoéw technicznych oraz odpisy uzgodnien
mig¢dzybranzowych.
Przed rozpoczgciem dostawy energii cieplnej, po dokonaniu odbioru instalacji wraz z niezbednymi
probami, inwestor winien zawrze¢ z MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie umowe dystrybucji i sprzedazy
ciepla.

9.10 Po wykonaniu sieci inwestor przekaze nieodplatnie do MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie egzemplarz

inwentaryzacji geodezyjnej- powykonawcze;j.

9.11 Wiaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy wykonac poza sezonem grzewczym lub w czasie

postoju sieci cieplowniczej. Termin oraz sposob wigczenia nalezy ustali¢ z MPEC Sp. zo.o.
w Braniewie.

9.12 Sprawy rozliczen finansowych za wykonanie wspélnych przylaczy, wezléw cieplowniczych lub

instalacji odbiorczych oraz wejscia na posesj¢ nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z wlascicielem poza
MPEC Sp. z o.0. w Braniewie. Wiasciciclowi urzadzen cieplowniczych nie przystuguja zadne
roszczenia w stosunku do MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie.

9.13 Powyzsze warunki techniczne dotycza tylko wylacznie zagadnien technicznych i nie mogg stanowi¢

podstawy wejscia na posesj¢ wlasciciela bez jego zgody lub decyzji wlasciwego organu wiadzy
samorzgdowe).

9.14 Wiasciciel urzadzen cieplowniczych powinien umozliwi¢ wlaczenie sie¢ nastepnym odbiorcom

ciepla jezeli c1 spetnili okreslone wymogi w warunkach technicznych MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie.

9.15 Otrzymujacy niniejsze warunki techniczne zobowigzany jest do zawiadomienia MPEC Sp. z o.0.

w Braniewie o zamierzonych zmianach realizacji inwestycji.

9.16 MPEC Sp. z 0. 0. w Braniewie zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkow technicznych

w przypadku ich nie przestrzegania. W trakcie waznosci warunkow MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, ktoére dokona w formie pisemne;j.

9.17 Przed rozpoczgciem realizacji inwestycji, ktorej dotyczg niniejsze warunki, Inwestor zobowigzany

jest podpisa¢ z MPEC Sp. z o. 0. w Braniewie umowe o przylaczenie do systemu cieplowniczego.
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9.18 Rozpoczgeie dostawy energii cieplnej nastapi po uprzednim protokolarnym odbiorze przylaczy
1 wezlow cieplnych przez MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie, a takze po zawarciu przez odbiorcg umowy
dystrybucji i sprzedazy ciepla.

9.19 W przypadku samowolnego wigczenia do sieci cieplowniczej tzn. bez dokonania odbioru przez
MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie, fakt ten uznany zostanie jako nielegalny pobér energii cieplnej.
Za okres nielegalnego poboru energii ciepinej MPEC Sp. z o.0. w Braniewie naliczy oplaty
w wysokosci pigciokrotnosci cen i stawek oplat zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzesnia 2010 roku w sprawie szczegoélowych zasad ksztaltowania 1 kalkulacji taryf oraz
rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. Nr 194 poz.1291) 1 jednoczesnie pozbawi dostawy
ciepla do czasu spelnienia warunkow technicznych przylaczenia 1 wykonania robot wg uzgodnione;j
z MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie dokumentacji techniczne;.

9.20 W przypadku gdy cieplo pobicrane jest bez zawarcia umowy sprzedazy ciepta MPEC Sp. zo.0.
w Braniewie obciazy pobierajacego oplatami za nielegalny pobér mocy i ciepla zgodnie z przepisem
podanym w pkt 9.19.

9.21 Odbiorca ciepla zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie do pomieszczenia we¢zla na kazdorazowe
zadanie pracownika MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie. W przypadku utrudniania MPEC Sp. z o.0.
w Braniewie zastrzega sobie prawo cofnigcia wydanych warunkow technicznych przylaczenia,
a takze rozwigzania umowy dystrybucji i sprzedazy ciepla.

Wazno$¢ wstepnych warunkéw przylgczenia ustala si¢ na okres rokn od dnia ich wydania.

Zalgczniki do warunkow przylaczenia stanowig ich integralng czesé.

Sporzadzit: Zatwierdzil:
SPECJALISTA MIEISKIE PRZEnaEn
ds. enejgetycznfch ENERGETYK| Eﬁlso;fr{l\g:e
SPOLKA Z 0. 0. a
Wiesta zeh 14-500 BRANIEWO, ul. Kogcielna 44
7 055 6441515 I 055 644 1525
REGR A7 NIP 582-000~26-67

ToOTT Zakrzewsizi

Do warunkow dolgezono:
1. Zalacznik graficzny
2. Wytyczne MPEC cz. 11 11
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Zal. nr2
WYTYCZNE MPEC Sp. z 0.0. w BRANIEWIE

do projektowania- sieci i wezlow cieplnych oraz instalacji wewnetrznej c.o. i c.w.u na terenie

miasta Braniewa (czesc¢ instalacyjna)

CZESC 1
SIECI CIEPLNE

L. Rurociagi

L.

2

Jako podstawowa zasadg, na terenie miasta Braniewa, przyjmuje si¢ projektowanie, budowe,
modernizowanie 1 remontowanie wszystkich rodzajow sieci cieplnych, tzn:
a/ magistralnych
b/ rozdzielczych - ulicznych
¢/ przylaczy
wylacznie w technologii sieci preizolowanych.
Projektowac sieci cieplne z ukladem alarmowym.
Warunkiem przyjecia sieci cieplowniczej w eksploatacje lub na majgtek MPEC Sp. z o.0.
w Braniewie jest wykonanie jej w technologii LOGSTOR POLSKA Sp. z o.0., FINPOL lub
START PIPE. W indywidualnych przypadkach MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie moze dopuscic¢ do
stosowania rury preizolowane innych renomowanych i uznanych wytworcow.

IL. Laczenie rur preizolowanych z rurociggami w kanalach i w istniejgcych komorach

cieplowniczych
Polaczenie rurociaggéw cieplowniczych preizolowanych z rurociggami w kanale lub komorze
cieplowniczej nalezy wykonac zgodnie z technologig producenta tych rur.
Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykonac :
a/ studzienke¢ w miejscu wigczenia rurociggu preizolowanego do sieci kanatowe;j,
b/ zawory odcinajace przytacze typowe preizolowane z odpowietrzeniem lub zawory kulowe
firm: Ballomax, Vexve, Naval, istniejgcg armature (zasuwy lub zawory) zdemontowacé,
¢/ punkt pomiaru temperatury na rurociggach glownych, w miejscu przylaczenia oraz na
rurociggu powrotnym przylacza, -
d/ punkty pomiaru ci$nienia na rurociggach wysokoparametrowych wykonaé z zastosowaniem
podwojnego zabezpieczenia: zawor kulowy + kurek manometryczny.

IIL. Odgalezienia rurociggéw preizolowanych.

Na odgal¢zieniu rurociggédw preizolowanych bez wzgledu na rodzaj sieci, projektowaé
1 wykona¢:
a/ zawory kulowe odcinajace przylaczone odgalezienie,
b/ studzienke lub komorg zgodng z przewidziang technologia producenta rurociggu lub zgodnie
z indywidualnymi ustaleniami okreslonymi przez stuzby techniczne MPEC Sp. z o.0.
w Braniewie.

IV. Odpowietrzenia i odwodnienia rurociggéw.

W miejscu instalowania odwodnien lub odpowietrzen na rurociaggach poza miejscami ich
odgalezien, nalezy projektowac i wykonywa¢ studzienki zgodnie z technologia wytworcy rur
preizolowanych lub zgodnie z treécig wydanych warunkéw technicznych i ustalen ze stluzbami
technicznymi MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie.
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CZESCII
WEZLY CIEPLNE

. Stosowac zawory kulowe oraz przeponowe naczynia wzbiorcze.
. Stosowa¢ pompy obiegowe hermetyczne f-my GRUNDFOS oraz innych renomowanych uznanych

wytworcow majac na uwadze pompy:
UPS seria 100; 1 x 230V

UPS seria 200; 3x400V

UPE sernia 100; 1x230V

UPE seria 2000; 1x230V

UPE seria 2000; 3x400V.

. Stosowa¢ automatyke wezlow cieplnych firm renomowanych i uznawanych na rynku .
. Zlad wtérny napelnia¢ zladem pierwotnym. Miejsce poboru zaprojektowa¢ migdzy licznikiem

ciepla, a zaworem szczytowym. Stosowaé zawor odcinajacy, zwrotny oraz wodomierz na goraca
wode.

. Na terenie dziatania MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie do rozliczen za dostarczong energi¢ cieplng

projektowa¢ ultradzwickowe liczniki ciepla firmy HYDROMETER typu SHARKY 775
zmodulem radiowym, dobrane na etapie opracowania projektu. Stosowaé liczniki ciepla
umozliwiajgce pomiar mocy i energii ponad-progowe;j.

6. Projektowa¢ wezly kompaktowe z wymiennikami plytowymi lutowanymi.
7. Projektowac¢ wezly kompaktowe jedynie dla nowych instalacji.

8.

9

Na potrzeby przygotowania c.w.u. projektowa¢ wymienniki ciepla typu JAD lub plytowe
z zasobnikiem. Dla budownictwa wielorodzinnego projektowa¢ 1 i 11 stopien przygotowania c.w.u.
oraz licznik ciepla na calo$¢ zuzycia oraz na potrzeby co.

Projektowa¢ wezly w ukladzie szeregowo-rownoleglym. Dla mocy na c.w.u. powyzej 100 kW,
projektowa¢ ukiad z priorytetem c.w.u.

10.Projektowac regulator réznicy cisnien.
11.Projektowac ogranicznik przeptywu nosnika ciepla.

UWAGA!

Dla wgzléw majacych by¢ w eksploatacji MPEC Sp. z 0.0. w Braniewie, oprocz spelnienia
warunk6éw z pkt. 1, 2, 3, 4, 5 dodatkowo wymaga sie:
- osobny licznik energii elektrycznej,
- gniazdo 24 V,
- gniazdo 230 V, 16 A,
- przy zasileniu 3 x 0,4/0,23 kV gniazdo 3-faz. 16 A,
- calo$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
przylaczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny (w przypadku zasilania wezta z sieci n.n.).



