Nazwa obiegu

Uktad solarny -Rurociqg napetniania zbiornikow

Obieg nr 1
Przeptyw V= 0,36 dm’ /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 80 kPa
Rodzaj medium - woda
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 10 bar
Pojemnosé ztadu 30 dm’?
Rdznica temperatur 20 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
| Dtugos¢ trasy rurociqgu 20 m
Symbol instq ; Funkcja - .Parametry -
{0 Zrédto
Tmax=
1|1 Redukcja 25/32 PN|10 100 oC 2|szt.
. . Tmax=
1(3 Rurociqg instalacyjny rura stalowa ocynk Dn|25 PN| 10 100 o 40|m
1|7 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq Zawdr manometryczny z 10 Tmax= 1|szt.
rurkq manometrycznq 100 oC
1|10 Zawor odcinajacy Zawor kulowy DN|25 PN|10 Tmax= 1|szt
100 oC
; . Tmax=
1(40 Przetwornik przeplywu Przetwornik przeptywu ON 15/ 20 PN|10 100 o 1|szt.
Przelicznik z modufem
L komunikayjnym M-Bus + 2 Tmax=
1(41 Przelicznik przeplywu wejscia impulsowe 1 k/10 PN| 10 100 o 1|szt.
am3




Nazwa obiegu

Uktad solarny Dotadowanie ztadu glikolowego

Obieg nr 2
Przeplyw V= 012 dm? /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 80 kPa
Rodzaj medium - wodny roztwor glikolu
propylenowego
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnosé ztadu 1000 dm”’
Rdznica temperatur 20 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugos¢ trasy rurociqgu 4 m
Strata cisnienia na odbiorniku 3 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 2 kPa
Symbol instq ; Funkcja - .Parametry -
slo Fridlo Zbiornik 7fwarfy roztworu
glikolu1m3
2|7 |Redukeja 20/32 PN Tmax= szt
100 oC
p . p g . p Tmax=
2|2 Zawor bezpieczeristwa zawor bezpieczefistwa do =|25 PN 100 oC szt
rura stalowa czarna
L . instalacy,jna ze szwem wg Tmax=
2|3 Rurociqg instalacyjny PN-79/174244 faczonych Dn|20 PN 100 0C m
przez spawahie
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane
/e ins .. e . . Tmax=
2|4 Krdciec czyjfnika temperatury czyjnika bez oprozniania PN 100 o szt

ztadu , ze stali nierdzewnej
, zakoriczony gwintem M10




Zawdr manometryczny z

Tmax=

7 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq rurka manometryczna 100 oC szft.
Fompa fadujqca V=Ims/h,
P= 3 bary z ukfadem
umoZliwiajacym plynnq
regulacjq przeplywu i Timax=
8 Pompa fadujqaca cisnienia wraz z pompq ON|32 PN 100 0C szt
rezerwowq i uktadzem
samoczynego przetqczenia
rezerwy , z modutem
komunikac ii sieciowei —
max=
9 Redukcja 20/32 PN 100 0C szt.
. L , Tmax=
10 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|20 PN 100 o szt.
11 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq Zawdr manometryczny z Tmax= szt
rurkq manometrycznq 100 oC
3 p Tmax=
1z Zawor zwrotny Zawor zwrotny DON|20 PN 100 o szt.
Tmax=
13 Redukcja 20/32 PN 100 o szt.
14 Zawor odcinajacy Zawor kulowy DN|20 PN Tmax= szt
100 oC
16 Odwodnienie Zawor odcinajacy DN|20 PN Tmax= szt.
100 oC
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane Timax=
17 Krociec termostatu czyjnika bez oprozniania 100 o szt.
ztadu , ze stali nierdzewnej
, zakoriczony gwintem M10
. . . Tmax=
18 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|20 PN szt.

100 oC




Zawdr manometryczny z

Tmax=

19 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq rurka manometryczna 100 oC szt.

21 Zawdr odcinajacy Zawor kulowy DN|15 PN Tmax= szt.
100 oC

2z Zawdr odcinajacy Zawor Kulowy DN|40 PN Tmax= szt.
100 oC

23 |Fittr Filtr DN|20 PN Tmaxs szt.
100 oC

25  |Zawor odcinajqacy Zawor Kulowy DN|20 PN Tmax= szt.
100 oC
, o , Tmax=

26 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|20 PN szt.

100 oC




Nazwa obiegu Uktad solarny - Obieg ogrzewania zasobnikow ciepfa
Obieg nr 3
Moc Q= 110 kW
Temperatura zasilania Tz = 90 °c
Temperatura powrotu Tp = 80 °c
Przeptyw V= 2,63 dam? /s
Cisnienie dyspozycy,jne P= 40 kPa
Rodzaj medium - wodny 30 7% roztwor glikolu
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnosé ztadu 7500 dm”’
Rdznica temperatur 10 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugos¢ trasy rurociqgu 10 m
Strata cisnienia na odbiorniku 5 kPa
Symbol instq ; Funkcja - .Parametry -
Zbiornik ze stali
3(o Zrédto nierdzewnej V =25 m3 - 3
szt
Tmax=
37 Redukcja 65/50 PN|6 100 0 2|szt
. . . , Tmax=
3|2 Zawor bezpieczeristwa zawor bezpieczefistwa do =|25 PN|6 100 o 1| szt
Tmax=
3|3 Rurociqg instalacyjny rura stalowa ocynkowana On|65 PN|6 100 o 20|m




Krdciec czyjfnika temperatury

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane
czuyjfnika bez oprozniania
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10

PN

Tmax=
100 oC

szft.

Krdciec termostatu

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane
czuyjfnika bez oprozniania
zfadu , ze stali nierdzewnej
, Zzakoficzony gwintem M10

PN

Tmax=
100 oC

szft.

Krdciec czyjfnika temperatury

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane
czuyjfnika bez oprozniania
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10

PN

Tmax=
100 oC

szft.

Zawdr manomeftryczny z rurkq manometrycznq

Zawdr manometryczny z
rurkq manometrycznq

Tmax=
100 oC

szt

Pompa obiegowa

Pompa obiegowa z ukfadem
umoZzliwiajqcym plynnq
regulacjq przeplywu i
cisnienia wraz z pompq
rezerwowq I ukfadzem
samoczyneqgo przefaczenia
rezerwy , z modiutem
komunikacji sieciowey.
Punkt pracy P = 80 kPa, V=
11,35m3/h

ON

50

PN

Tmax=
100 oC

szt

Redukcja

65/50

PN

Tmax=
100 oC

szft.




Tmax=

10 Zawdr odcinajacy Zawor Kulowy DN|65 PN szt.
100 oC
, Zawdr manometryczny z Tmax=

11 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq szt
rurkq manometrycznq 100 oC
. . Tmax=

1z Zawor zwrotny Zawor zwrotny ON|65 PN szt
100 oC
Tmax=

13 Redukcja 65/50 PN szt.
100 oC
p . , Tmax=

14 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy ON|65 PN szt.
100 oC
o p . Tmax=

16 Odwodnienie Zawor odcinajacy ON|20 PN szt.
100 oC

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiaj '

3 elwiaiac) wmiar o

17 Krdciec termostatu czuyjnika bez oprozniania 100 oC szt.

12
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem MI10

Tmax=

18 Zawdr odcinajacy Zawor Kulowy DN|65 PN szt.
100 oC
Zawdr manometryczny z Tmax=

19 Zawdr manomeftryczny z rurkq manometrycznq vezny szt
rurkq manometrycznq 100 oC
p . , Tmax=

21 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy DON|15 PN szt.
100 oC
, L , Tmax=

22 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy ON|40 PN szt.
100 oC
. L . Tmax=

25 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|65 PN szt.
100 oC
Tmax=

26 Zawdr odcinajacy Zawor Kulowy DN|20 PN szt.

100 oC




. . Naczynie wzbiorcze 720 Tmax=

27 Naczynie wzbiorcze V= PN szt
przeponowe am3 100 oC

rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Tmax=
29 Rurociqg do naczynia wzbiorczego On|25 PN m
1ag 90 naczyria wzblorezeg PN-79/H74244 fac zonych 100 oC
przez spawanie

Zawor odcinajacy wraz z Timax-

51 Zawdr odcinajacy sitownikiem elektrycznym o ON|65 PN 100 oC_' szt.

sterowanit on/off




Nazwa obiegu

Uktad solarny - Obieg poboru ciepta zakumulowanego - czes¢ wysokich parametrow

Obieg nr 4
Moc Q= 110 kW
Temperatura zasilania Tz = 80 °c
Temperatura powrotu Tp = 70 °c
Przeplyw V= 263 dm’ /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 60 kPa
Rodzaj medium - wodny 30 7% roztwor glikolu
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 10 bar
Pojemnosé ztadu 50 dm’?
Rdznica temperatur 10 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugos¢ trasy rurociqgu 20 m
Strata cisnienia na odbiorniku 7 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 7 kPa
Symbol instq ; Funkcja - .Parametry -
Wymiennik wodny 30 %
roztwor glikolu o mocy 110
4| /10 |Zrédto kW i parametrach 93/90
strona wysoka i woda 10/65
st. Strona niska PNIO.
47 |Redukeja 65/50 PN| 10 Tmax= 2|szt
100 oC
p . p g . p Tmax=
4(2 Zawor bezpieczeristwa zawor bezpieczefistwa do =|25 PN|(10 100 o 1| szt
L . Tmax=
4|3 Rurociqg instalacyjny rura stalowa ocynkowana Dn|65 PN| 10 100 o 40|m




Krdciec Dnl0 szczelny ,

umoZliwiajqcy wymiane Timax=
4 Krdciec czyjfnika temperatury czuyjfnika bez oprozniania PN|10 100 o szt.
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane Timax=
5 Krdciec termostatu czuyjfnika bez oprozniania PN|10 100 0 szt.
zfadu , ze stali nierdzewnej
, Zzakoficzony gwintem M10
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane Timax=
6 Krdciec czyjfnika temperatury czuyjfnika bez oprozniania PN| 10 100 o szt.
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
, Zawdr manometryczny z Tmax=
7 Zawor manometryczny z rurkq manometrycznq 10 szft.
rurkq manometrycznq 100 oC
FOMpa ODTEgOWAT Z URTATETTT
umozliwiajqcym plynnq
regulacjq przeplywu i
cisnienia wraz z pompq
8 Pompa obiegowa rezerwowq | ukdaazem . DN\ 50 PN| 10 Tmax= szt
samoczynego przetqczenia 100 oCc
rezerwy , z modiutem
komunikacji sieciowey.
Punkt pracy P = 80 kPa, V=
171 28 m23/h
9 |Redukeja 65/50 PN| 10 Tmax= szt
100 oC
. . . Tmax=
10 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|65 PN| 10 szt.

100 oC




Zawdr manometryczny z

Tmax=

11 Zawdr manomeftryczny z rurkq manometryczn 10 szt
vezny a yezna rurkq manometrycznq 100 oC
. . Tmax=
1z Zawor zwrotny Zawor zwrotny ON|65 PN|(10 szt
100 oC
Tmax=
13 |Redukeja 65/50 AN 10 @ szt
100 oC
p . . Tmax=
14 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy ON|65 PN| 10 szt.
100 oC
o p . Tmax=
16 Odwodnienie Zawor odcinajacy DN|20 PN| 10 szt.
100 oC
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane T
max=
17 Krociec termostatu czyjnika bez oprozniania 10 100 oC szt
12
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem MI10
, L . Tmax=
18 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|65 PN| 10 szt.
100 oC
Zawor manomet, Tmax=
19 Zawdr manomeftryczny z rurkq manometryczng awor manomeirycay 10 @ szt
rurkq manometrycznq 100 oC
p . . Tmax=
21 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy DON|15 PN| 10 szt.
100 oC
p . . Tmax=
22 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy DON|40 PN| 10 szt.
100 oC
p . . Tmax=
25 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|65 PN| 10 szt.
100 oC
p . . Tmax=
26 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy DN|20 PN| 10 szt.
100 oC
Zawdr odcinajacy wraz z Timax
ax=
51 Zawor odcinajacy sitownikiem elektrycznym o ON|65 PN|10 100 o szt.
o

sterowaniu on/off




Obieg solarny -czes¢ wspdina

preizolowana

Nazwa obiegu
Obieg nr 6
Moc Q= 110 kW
Temperatura zasilania Tz = 95 °c
Temperatura powrotu Tp = 90 °c
Przeplyw V= 525 dm’ /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 80 kPa
Rodzaj medium - wodny 30 7% roztwor glikolu
Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnosé ztadu 800 dm’?
Rdznica temperatur 5 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugos¢ trasy rurociqgu 52 m
Strata cisnienia na odbiorniku 30 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 7 kPa
Symbol instq ; Funkcja - .Parametry -
Wymiennik wodny 30 %
roztwor glikolu o mocy 110
Zrédto kW i parametrach 93/90
strona wysoka i 50/65 st.
Strona niska PN6.
Redlukcja 100/65 PN Tmax= 2|szt
100 oC
p . p g . p Tmax=
Zawor bezpieczeristwa zawor bezpieczefistwa do =|25 PN 100 o 1| szt
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Tinax=
Rurociqg instalacyjny PN-79/H74244 faczonych Dn|100 PN 100 o 104\m
przez spawanie




Krdciec Dnl0 szczelny ,

umoZliwiajqcy wymiane T
max=
4 Krdciec czyjfnika temperatury czuyjfnika bez oprozniania PN 100 oC szt.
12
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane T
max=
5 Krdciec termostatu czuyjfnika bez oprozniania PN 100 oC szt.
o
zfadu , ze stali nierdzewnej
, Zzakoficzony gwintem M10
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane T
max=
6 Krdciec czyjfnika temperatury czuyjfnika bez oprozniania PN 100 oC szt.
12
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
, Zawdr manometryczny z Tmax=
7 Zawor manometryczny z rurkq manometrycznq szft.
rurkq manometrycznq 100 oC
. Tmax=
9 Redukcja 100/65 PN szt.
100 oC
p . . Tmax=
10 Zawor odcinajacy Zawor kulowy DN|100 PN szt.
100 oC
, Zawdr manometryczny z Tmax=
11 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq szt
rurkq manometrycznq 100 oC
p p Tmax=
1z Zawor zwrotny Zawor zwrotny DN\ 100 PN szt
100 oC
Tmax=
13 Redukcja 100/65 PN szt.
100 oC
, o , Tmax-=
14 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy DN|100 PN szt.

100 oC




Rozdziel silania i Tmax=
15 |Odbiornik osazielacz zasuania DN|150 PN na kpl.
powrotu 100 oC
o p . Tmax=
16 Odwodnienie Zawor odcinajacy ON|20 PN szt.
100 oC
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiaj '
3 elwiaiac wmiar o
17 Krdciec termostatu czujnika bez oprozniania 100 oC szt.
12
zfadu , ze stali nierdzewnej
, Zzakoficzony gwintem M10
p . . Tmax=
18 Zawor odcinajacy Zawor kulowy DN|100 PN szt.
100 oC
Zawdr manomet, Tmax=
19 Zawdr manomeftryczny z rurkq manometrycznq awor manomerryczny 2 “ szt
rurkq manometrycznq 100 oC
p . . Tmax=
21 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy DON|15 PN szt.
100 oC
p . . Tmax=
22 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy ON|40 PN szt.
100 oC
Tmax=
23 |Finr Filtr DbN| 100 PN g szt
100 oC
p . . Tmax=
25 Zawor odcinajacy Zawor kulowy DN|100 PN szt.
100 oC
p . . Tmax=
26 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|20 PN szt.
100 oC
, . Naczynie wzbiorcze Tmax=
27 Naczynie wzbiorcze V= 80dm3| PN szt
przeponowe 100 oC
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Tmax=
29 Rurociqg do naczynia wzbiorczego On|25 PN m
1ag 90 naczyrmia wzblorezeg PN-79/H74244 laczonych 100 o¢

przez spawanie




Tmax=

40 Przetwornik przeplywu Przetwornik przeptywu ON PN szt.
65 100 oC
Przelicznik z modufem
komunikayjnym M-Bus + 2 Tmax=
41 Przelicznik PN szt
relicznik przeplyw wejécia impulsowe 1 k/10 100 oC z

am3




Nazwa obiegu Obieg solarny bud.ZOL
Obieg nr 7
Moc Q= 30 kW
Temperatura zasilania Tz = 90 °c
Temperatura powrotu Tp = 80 °c
Przephyw V= 0,72 dam’ /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 80 kPa
Rodzaj medium - wodny 30 % roztwor glikolu
Temperatura maksymalna 110 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnos¢ ztadu 200 dm?
Rdznica temperatur 10 °c
Cisnienie statyczne S Bar
Dtugos¢ trasy rurociggu 24 m
Strata cisnienia na odbiorniku 7 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 60 kPa
Symbol instd | Funkcja - /Parametry -
Zestaw kolekforow
solarnych zespolony z 5
kolektorow o powierzchni
apertury min 2m2 kazdy
(razem 10 m2) ze szklem
Ao Fridto so/arn,y@ min 3,3 m/,n
grubosci. - 5 zespotow
wyposazonych w ramach
dostawy w zawory
rownowazqce z kroccami
pomiarowymi , zawory
odcinaiace i od -
max=
71 Redukcja 40/32 PN 110 oC szt.
. o : S Tmax=
72 Zawor bezpieczeristwa zawor bezpieczefistwa do =|25 PN 110 0C szt.




Rurociag instalacy,jny

rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg
PN-79/H74244 faczonych
przez spawanie
preizolowana

On

40

PN

Tmax=
110 oC

48

Krdciec czujfnika temperatury

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajacy wymiane
czujfnika bez oprozniania
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zaKoficzony gwintem M10

PN

Tmax=
110 oC

szt

Krociec termostatu

Krociec Dnl0 szczelny ,
umoZzliwiajacy wymiane
czyjfnika bez oprozniania
ztadu , ze stali nierdzewnej
, zakoriczony gwintem M10

PN

Tmax=
110 oC

szft.

Krdciec czujfnika temperatury

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajacy wymiane
czujnika bez oprozniania
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10

PN

Tmax=
110 oC

szt

Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq

Zawdr manometryczny z
rurkq manometrycznq

Tmax=
110 oC

szt

Pompa obiegowa

Pompa obiegowa z ukfadem
umoZliwiajacym pfynnq
regulacjq przeplywu i
cisnienia wraz z pompq
rezerwowq i ukfadzem
samoczynego przetqczenia
rezerwy , z modufem
komunikacji sieciowey. Punkt
pracy P =80 kPa; V= 3,1
m3/h

ON

32

PN

Tmax=
110 oC

szft.

Redukcja

40/32

PN

Tmax-=
110 oC

szft.




Tmax=

10 Zawdr odcinaj Zawor Kul ON|40 PN szt.
awor odcinajacy awor kulowy 110 oC z
11 Zawdr manometryczny z rurkq manometryczn Zawdr manometryczny z Tmax= szt.
wo 0 0 g
vey “ vena rurkq manometrycznq 110 oC
12 | Zawdr zwrot Zawdr zwrot, oN|40 PN Tmax= szt
0 o1n; awo otn, .
awor zwrotny wor zwrotny 110 oC z
Tmax=
13 Redukcja 40/32 PN szt
110 oC
p . , Tmax-=
14 Zawodr odcinajqcy Zawor Kulowy ON|40 PN szt
110 oC
. p . Tmax=
16 Odwodnienie Zawor odcinajacy DN|20 PN szt.
110 oC
Krdciec Dnl0 szczelny ,
iwiai .
N um?{ iwiajacy W)jmlén? Timax=
17 Krociec termostatu czujnika bez oprozniania 110 oC szt.
o
ztadu , ze stali nierdzewnej
, zakoriczony gwintem M10
, L , Tmax=
18 Zawor odcinajacy Zawor Kulowy ON|40 PN szt.
110 oC
, Zawdr manometryczny z Tmax=
19 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq szt.
rurkq manometrycznq 110 oC
, . , Tmax=
21 Zawor odcinajacy Zawor kulowy DON|15 PN szt.
110 oC
p . , Tmax=
22 Zawor odcinajacy Zawor Kulowy ON|40 PN szt
110 oC
Tmax=
23 It Ui N|40 PN szt
Filtr Filtr 1) 110 o 'z
Zawor regulacy,jny wraz z
, . sitownikiem elektrycznym o Tmax=
50 Zawor regulacy,fny . . DON|32 PN szt
regulacji ciaglej , sterowany 110 o€

sygnatem 0 - 10 V




Zawdr odcinajqcy wraz z

51 Zawor odcinajacy sifownikiem elektrycznym o ON|40 PN ];70"2); 1|szt.
sterowaniu on/off
L, . L, . Tmax=
60 Zawor rownowazacy Zawor rowhowazacy ON|32 10 o 1|szt.
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Tmas=
31 Rurociag instalacy,jny PN-79/H74244 faczonych bn|32 PN 100 oC 18\m
przez spawanie
preizolowana
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Timax=
3.2 |Rurocigg instalacyjny PN-79/H74244 faczonych On|25 PN 100 oC 122\m
przez spawanie

preizolowana




Obieg solarny budynku kotfowni i kuchni

Nazwa obiegu

Obieg nr 8

Moc Q= 90 kW
Temperatura zasilania Tz = 80 °c
Temperatura powrotu Tp = 90 °c
Przeplyw V= 215 dm’ /s
Cisnienie dyspozycyjne P= 80 kPa

wodny 30 7% roztwor glikolu

Rodzaj medium -

Temperatura maksymalna 100 °c
Cisnienie znamionowe 6 bar
Pojemnos¢ zfadu 200 dm”’
Rdznica temperatur 10 °c
Cisnienie statyczne 3 Bar
Dtugos¢ trasy rurociqgu 17 m
Strata cisnienia na odbiorniku 30 kPa
Strata cisnienia na wymienniku (Zrodfo) 7 kPa

Symbol instq ; Funkcja - .Parametry -




Zrédto

solarnych zespolony z 5
kolektorow o powrerzchni
apertury min 2m2 kazdy
(razem 10 m2) ze szklem
solarnym min 3,3 mm
grubosci, - 16 zespotow
wyposazonych w zawory
rownowazace z kroécami
pomiarowymi , zawory
odcinajace i
odpowietrzajqce oraz
stelaze montazowe wraz z
konstrukcjq nosnq stelazy z
profili otwartych
ocynkowanych €80 - 30 kg

L =L

Redukcja

65/40

PN

Tmax=
100 oC

szft.

Zawor bezpieczeristwa

zawor bezpieczeristwa

25

PN

Tmax=
100 oC

szt

Rurociqg instalacyjny

rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg
PN-79/H74244 taczonych
przez spawahie
nreizolowana

Krdciec czyjfnika temperatury

Dn

65

PN

Tmax=
100 oC

34

Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane
czuyjfnika bez oprozniania
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10

PN

Tmax=
100 oC

szft.




Krdciec Dnl0 szczelny ,

umoZliwiajqcy wymiane T
max=
5 Krdciec termostatu czuyjfnika bez oprozniania PN 100 oC szt.
12
zfadu , ze stali nierdzewnej
, zakoficzony gwintem M10
Krdciec Dnl0 szczelny ,
umoZliwiajqcy wymiane T
max=
6 Krdciec czyjfnika temperatury czuyjfnika bez oprozniania PN 100 oC szt.
o
zfadu , ze stali nierdzewnej
, Zzakoficzony gwintem M10
, Zawdr manometryczny z Tmax=
7 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq szft.
rurkq manometrycznq 100 oC
Pompa obiegowa z URiadenm
umoZzliwiajqcym plynnq
regulacjq przeplywu i
cisnienia wraz z pompq
rezerwowq i ukfadzem Tmax=
8 Pompa obiegowa N ) ON|40 PN szt.
samoczynego przetqczenia 100 oCc
rezerwy , z modiutem
komunikacji sieciowey.
Punkt pracy P = 80 kPa, V=
229 m3th
Tmax=
9 Redukcja 65/40 PN szt.
100 oC
p . . Tmax=
10 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|65 PN szt.
100 oC
, Zawdr manometryczny z Tmax=
11 Zawdr manometryczny z rurkq manometrycznq szt.
rurkq manometrycznq 100 oC
p p Tmax=
1z Zawor zwrotny Zawor zwrotny ON|65 PN szt
100 oC
Tmax=
13 Redukcja 65/40 PN szt.

100 oC




Tmax=

14 Zawdr odcinajacy Zawor Kulowy DN|65 PN szt.
100 oC
o p . Tmax=
16 Odwodnienie Zawor odcinajacy ON|20 PN szt.
100 oC
Krdciec Dnl0 szczelny ,
iwiai .
N umz'az' iwiajacy W}jm/c'me. Timax=
17 Krdciec termostatu czuyjnika bez oprozniania 100 oC szt.
o
zfadu , ze stali nierdzewnej
, Zakoficzony gwintem M10
Tmax=
18 Zawdr odcinajacy Zawor kulowy DN|65 PN @ szt.
100 oC
Zawdr manomet, Tmax=
19 Zawdr manomeftryczny z rurkq manometrycznq awor manomerryczny 2 “ szt
rurkq manometrycznq 100 oC
Tmax=
20 Odmulacz Odmulacz przeplywowy ON|65 PN
100 oC
Tmax=
21 Zawdr odcinajacy Zawor kulowy DN|15 PN @ szt.
100 oC
p . , Tmax=
22 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy ON|40 PN szt.
100 oC
Tmax-=
23 |Fittr Filtr DN|65 PN e szt
100 oC
p . , Tmax=
25 Zawor odcinajacy Zawor kulowy ON|65 PN szt.
100 oC
p . , Tmax=
26 Zawor odcinajqcy Zawor kulowy ON|20 PN szt.
100 oC
Zawdr regulacy,jny wraz z
sitownikiem elektrycznym o Timax
ax=
50 Zawor regulacyjny regulacji ciagtef , DN|32 PN 100 oC szt.
12

sterowany sygnafem O - 10
4




Zawdr odcinajacy wraz z

51 Zawor odcinajacy sitownikiem elektrycznym o ON|65 PN ]707;?; 1|szt.
sterowaniu on/off
o . . . Tmax=
60 Zawor rownowazqcy Zawor rownowazaqcy ON|32 1|szt.
100 oC
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Timas-=
31 Rurociqg instalacyjny PN-79/H74244 taczonych On|50 PN 100 oC 15\m
przez spawahie
preizolowana
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Timas=
3.2  |Rurociqg instalacy,jny PN-79/H74244 taczonych On|32 PN 100 oC 28|m
przez spawahie
preizolowana
rura stalowa czarna
instalacy,jna ze szwem wg Timas-=
3.3 |Rurociqg instalacy,jny PN-79/H74244 taczonych On|25 PN 100 oC 34|\m

przez spawahie
preizolowana




