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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest :
Szpital Powiatowy w Braniewie
Potozenie nieruchomosci:

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogélne:

Dtugos¢ obiektu 87,79 m

Szerokos$¢ obiektu 7994 m

Wysokos¢ 17,00 m
llo$¢ kondygnacii 6 szt.
Nadziemnych 6 szt.
Piwnic 0 szt.
Powierzchnia uzytkowa 6 727,0 m?
Powierzchnia zabudowy 2597,0 m?
Kubatura budynku (netto) 20211,1 m®

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zasilanie obiektu realizowane jest z istniejacej linni kablowe;j
Zasilanie nie legnie zmianie.

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 67 kW

Rozdzielnice giéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy gtownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 400
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 200
ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 50
ILOSC FAZ 3
CZESTOTLIWOSC 50
STOPIEN OCHRONY IP: 55
RODZAJ OBUDOWY: STALOWA
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 67,3
MOC ZAINSTALOWANA 94,2
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: B+C
UKELAD SIECIOWY: TN-S

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi

wykonanymi z korytek metalowych krytych oraz pod tynkiem
W pomieszczeniach zarojektowano instalacje podtynkowa,
Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Magistrala ekwipotencjalna PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju réwnym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajacej.

Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych

zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przewdd PE instalaciji elektrycznej nie taczy¢ z instalacjg wyréwnania

potencjatu.
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Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztacze kontrolne a nastepnie uziemié.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz

uzbrojenia zewnetrznego.

Przekroj przewoddw podtaczeniowych — 4 mm2 Cu.
Magistrala ekwipotencjalna - LY 25 mm2

Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemiajaca wykonaé jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi

Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Zwody - DFe/Zn ®8 mm

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W oparciu o wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Cze$¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne

obiektow budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .
Wyznaczono typ urzadzenia SPD — ochronniki przepigciowe kl. B o poziomie ochrony 2 kV .

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczeg6towych obliczen ryzyka bez instalac;ji

LPS iz instalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazana norma procedurg zarzadzania
ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.
Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego
w zaleznos$ci od wysokosci kata ochrony .
Wyliczono w oparciu o0 norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego

- utrata podstawowych ustug
- straty materialne

1 x10-5
1 x10-3
1 x10-3

Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :

d>=s=kj x (kckm)xL =

Wewnetrzne linie zasilajace

030 m

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .

Oswietlenie ogélne

Zaprojektowano oprawami ze zrédtami Swiatta LED. Przyjeto poziom o$wietlenia w
pomieszczeniach zgodnie z normg PN -EN 12464-1

llog¢
Projektowane glri?jzcd g;éT_Z?
natgzenie potréjnych [ 2xRJ45 +
Nr pom. Nazwa pomieszczenia oswietlenia [ Ix] 230V | 3x 230V)

S0.01 wiatrotap 0

S0.02 hol ogdiny 200
S0.16 komunikacja 200
S0.42 korytarz 200
S0.50 sien 200
S0.51 poczekalnia 200
S0.58 komunikacja 200
S0.60 komunikacja 200
S1.02 hol oddziatowy 200
S$1.05 komunikacja 200
S1.06 komunikacja 200
S$1.22 korytarz 200
S$1.29 korytarz 200
S1.44 komunikacja 200
S1.45 komunikacja 200
S1.54 komunikacja 200
S2.02 hol oddziatowy 200
S2.03 komunikacja 200
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S2.13 komunikacja 200
S2.26 korytarz 200
S2.38 komunikacja 200
S3.02 hol oddziatowy 200
S3.09 korytarz 200
S3.16 komunikacja 200
S3.29 korytarz 200
S4.02 hol oddziatowy 200
S4.22 korytarz 200
S4.34 komunikacja 200
S4.40 komunikacja 200
S5.01 klatka schodowa 200
S5.02 hol 200
S5.11 komunikacja 200
Z0.01 korytarz 200
Z0.02 hol 200
Z0.06 korytarz 200
Z0.15 korytarz 200
70.24 korytarz 200
Z70.33 korytarz 200
70.34 korytarz 200
Z1.2 korytarz 200
Z1.15 korytarz 200
Z1.21 komunikacja 200
71.25 komunikacja 200
71.26 komunikacja 200
71.28 komunikacja 200
Z1.31 komunikacja 200
P0.02 komunikacja 200
0.2 Hall 200
0.9 Korytarz 200
0.29 Korytarz 200
£0.01 Korytarz 200
£0.07 Przedsionek 200
P1.02 korytarz 200
P1.03 szatnia czysta 200
P1.04 umywalnia, natryski 200
P1.05 bakteriologia 500
P1.06 bakteriologia 500
P1.07 bakteriologia 500
P1.08 bakteriologia 500
P1.09 pom gospodarcze 100
1 Pokdj chorych 200

2 Pokdj chorych 200

3 Izolatka 200

4 Ltazienka 200

5 Sluza 200

6 tazienka ogodlna pacjentéw 200

7 Komunikacja 200

8 Pokoj chorych 200

9 Pokoj chorych 200
10 Pom. na zwtoki 200
11 Pokdj chorych 200
12 Magazyn $rodkéw czystosci 100
13 Pokdj chorych 200
14 Komunikacja 200
15 Komunikacja 200
16 Klatka schodowa 200
17 Brudownik 100
18 Przedsionek brudownika 100
19 WC MIN 200
20 Pokdj chorych 200
21 Punkt pielegniarski 300
22 Sala zaje¢ terapeutycznych 300
23 Rehabilitacja ( ogélnoustrojowa) 300
24 Pokdj chorych 200
25 Pokdj chorych 200
26 Komunikacja 200
27 Umywalnia M/N 200
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28 WC K/N 200
29 WC personelu 200
30 Umywalnia K/N 200
31 Kuchenka 300
32 Klatka schodowa 200
33 Komunikacja 200
34 Pokoj zabiegowy 500
35 Pokdj kierownika 500
36 Szyb windy 20
37 Komunikacja 200
38 Sala narad 300
39 Komunikacja 200
£1.03 pokdj biurowy 500
£1.04 tazienka 200

PROJEKTOWANE TYPY OPRAW OSWIETLENIOWYCH LED OSWIETLENIA OGOLNEGO | LOKALNEGO

L.p.| Nr pom. [Nazwa pomieszczenia Opis parametréw projektowanych opraw
S0.02 hol 6q6 Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
: ol ogoiny parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
2 6 szt.
S0.16 K ac Oprawa o$wietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
: omunikacja parametrach: Oprawa K ef > =98 [Im/W ] ® => 3 [kim] , , ll0$¢ -
16 2 szt
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
42 | S0.42 | korytarz 8 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
50 | S0.50 | sien 2 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
51 S0.51 | poczekalnia 4 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -
90 | S1.29 | korytarz 8 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
S1.44 | komunikacja 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
S1.45 | komunikacja 2 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
S2.02 | hol oddziatowy 9 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
S2.03 | komunikacja 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
S2.13 | komunikacja 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
S2.26 | korytarz 10 szt.
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Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -

S2.38 | komunikacja 6 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
S3.02 | hol oddziatowy 8 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
S3.09 [ korytarz 8 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
S3.29 | korytarz 10 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
S4.02 | hol oddziatowy 6 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
S4.22 | korytarz 9 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
S4.34 | komunikacja 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
S$4.40 | komunikacja 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
S5.02 | hol 5 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
S5.11 | komunikacja 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
Z0.01 [ korytarz 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
Z0.02 | hol 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
Z0.06 | korytarz 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -
Z20.15 | korytarz 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -
Z0.24 | korytarz 14 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
Z20.33 | korytarz 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
Z0.34 | korytarz 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
Z1.2 | korytarz 6 szt.
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Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

Z1.15 | korytarz 6 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -

Z1.21 | komunikacja 2 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

Z1.25 | komunikacja 3 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

Z1.26 | komunikacja 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

Z1.28 | komunikacja 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -

P0.02 | komunikacja 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -

0.2 |Hall 4 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

0.9 |Korytarz 9 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -

0.29 |[Korytarz 5 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

£0.01 |Korytarz 6 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

£0.07 |Przedsionek 1 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -

P1.02 [ korytarz 4 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

P1.03 | szatnia czysta 4 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -

P1.04 [ umywalnia, natryski 4 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>7 [kim] , , llos¢ -

P1.05 | bakteriologia 3 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 7 [kim] , , llos¢ -

P1.06 [ bakteriologia 3 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>7 [kim] , , llos¢ -

P1.07 | bakteriologia 2 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 7 [kim] , , llos¢ -

P1.08 [ bakteriologia 2 szt
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Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

P1.09 | pom gospodarcze 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
1 Pokdj chorych 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
2 Pokéj chorych 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
3 Izolatka 2 szt

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
4 tazienka 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
5 |Sluza 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
6 tazienka ogolna pacjentow 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
7 Komunikacja 12 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
8 Pokéj chorych 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
9 Pokoj chorych 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
10  |Pom. na zwtoki 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
11 Pokoj chorych 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
12  |Magazyn srodkdéw czystosci 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
13 |Pokoj chorych 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -
14  |Komunikacja 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
15 |Komunikacja 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
16  |Klatka schodowa 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
17  |Brudownik 1 szt.
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Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

18 |Przedsionek brudownika 1 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>2 [kim] , , llos¢ -
19 |WC MN 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
20 |Pokoj chorych 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
21 Punkt pielegniarski 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
22 |Sala zaje¢ terapeutycznych 5 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
23 |Rehabilitacja ( ogdlnoustrojowa) |5 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
24 |Pokoj chorych 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
25 |Pokéj chorych 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
26 |Komunikacja 7 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
27  |Umywalnia M/N 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
28 |WCKIN 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
29 |WC personelu 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 3 [kim] , , llos¢ -
30 |Umywalnia K/N 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
31 Kuchenka 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
32 |Klatka schodowa 2 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o

parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -
33 |Komunikacja 3 szt.

Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>7 [kim] , , llos¢ -
34 |Pokoj zabiegowy 4 szt.

Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O17 o

parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 7 [kim] , , llos¢ -
35 |Pokoj kierownika 2 szt.
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Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® => 2 [kim] , , llos¢ -

37 |Komunikacja 5 szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
38 |[Sala narad 8 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O12 o
parametrach: Oprawa Kef > =98 [Im/W ] ® => 2 [kim] , , llo$¢ - -
39 |Komunikacja szt.
Oprawa oswietlenia ogdlnego o oznaczeniu instalacyjnym O15 o
parametrach: Oprawa Kef >=98[Im/W ] ® =>5 [kim] , , llos¢ -
£1.03 | pokdj biurowy 6 szt.
Oprawa oswietlenia ogélnego o oznaczeniu instalacyjnym O13 o
parametrach: Oprawa Kef>=98[Im/W ]® => 3 [kim] , , llos¢ -
£1.04 | tazienka 2 szt.
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacja fotowoltaiczna O MOCY 1,6 kW wspétpracowac bedzie z instalacja elektryczng obiektu - poprzez
przetaczenie zasilania z zasilania sieciowego na zasilanie z UPS , ktérego akumulatory dotadowywane beda

z instalacji fotowoltaicznej.

Odbiornikami mocy wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng bedzie UPS z ktérego zasilane beda odbiorniki
obstugujace system podrzewania c.w.u ze zrodet odnawialnych .

Ponadto w okresie , kiedy moc chwilowa , generowana przez baterie ogniw fotowoltaicznych nie bedzie w stanie
zaspokoi¢ pokrycia mocy chwilowej podtaczonych odbiornikéw rezerwowanych, dla zagospodarowania mocy
mozliwej do pobrania ze zrodta fotowoltaicznego , zaprojektowano uktad samoczynnego przetaczania
umozliwiajacy wiaczenie grzatki cieptej wody uzytkowej zainstalowanej w zasobniku , wspomagajac w

ten spos6b zrédto solarne.

W ten sposéb w kazdej chwili mozliwa do pozyskania energia pochodzaca ze zrédta fotowoltaicznego bedzie
zagospodarowana , a jej nadmiar zmagazynowanay .

Lokalizacja baterii ogniw fotowoltaicznych wskazana zostata na rzucie dachu.

Przebieg tras kabla oraz lokalizacje urzadzen przeksztattnikowych przedstawiono na rzutach.
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