ANALIZA WYKORZYSTANIA ZRODEL ENERGII

Szpital Powiatowy w Braniewie ODNAWIALNEJ

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13

|Zatacznik Nr 6

ANALIZA  WYKORZYSTANIA ZRODEtX. ENERGII ODNAWIALNEJ
Podstawa opracowania:
Analize wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz :
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z p6zn. zm. a takze rozporzadzeh:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 27 lutego 2015rr.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Dane zroditowe do opracowanej analizy to:

Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu

Ocena stanu technicznego obiektu

Audyt energetyczny

Dane techniczne , okrsy gwarancji i ceny urzadzen stanowigcych zrédta energii nieodnawialnej
Dane dotyczace optat statych, zmiennych i abonamentéw poszczegblnych medidw.

SPIS ZAWARTOSCI ANALIZY

Analiza zawiera:

OPIS PRZYJETEJ METODY ANALIZY

OPIS DOSTEPNYCH ZRODLEL. ENERGII NIEODNAWIALNEJ | ICH PARAMETROW
ANALIZA TECHNICZNA

ANALIZA EKOLOGICZNA

ANALIZA EKONOMICZNA

WNIOSKI

OPIS PRZYJETEJ METODY ANALIZY

ANALIZA TECHNICZNA

W analizie technicznej przedstawiono mozliwe z punktu widzenia technicznego wprowadzenie urzadzen
wykorzystujacych odnawialne zrodta energii oraz wskazano parametry sprawnosci , diugosci okreséw
eksploatacji do wykorzystania w dalszych punktach analizy.

Wyniki zestawiono w tabeli.

ANALIZA EKOLOGICZNA

W analizie ekologicznej przedstawiono efekty ekologiczne - wyliczone na podstawie wzoréw
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 27 lutego 2015 .

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz swiadectw charakterystyki energetycznej Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151)

Wyniki efektéw ekologicznych zestawiono w tabeli.
ANALIZA EKONOMICZNA

Podstawe przeprowadzonej analizy stanowig wzory obliczania rocznych oszczednosci wskazane przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego

oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
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W szczegdlnosci wzér (20) dotyczacy kwoty rocznych oszczednosci AO przewidzianej do uzyskania
w wyniku realizacji przedsiewziecia
LAOr < =(wt0 -wd0 -Q0co -O0co/n0+ QOcw/n0w)- O0z — (wt1 -wd1 -Q1co/n1+ Qlcw/niw)- O1z + 12 -
[(@Om + gOcw)- O0Om —(g1m + gq0cw)- O1m] + 12(Ab0 — Ab1) , [zt/rok] (20)"
Wzér poprawiono o btedy oczywiste.

Wyliczenia rocznych oszczednosci wykonane na podstawie powyzszego wzoru sg podstawg
do wykonania analizy metodg Kosztéw Rocznych , uwzgledniajacej oszczednosé , koszt inwestycii i
koszty eksploatacji i amortyzciji .

Strumien kosztéw rocznych
Kr=Kn*r + Ke,

r=p+p/(1+p)"N -1

gdzie: Kn — zdyskontowane (zaktualizowane) naktady inwestycyjne,
r - rata kapitatowa (rata kredytu) (stope dyskontowg ) tu 4%
N - dtugosé okresu eksploatacji (w latach),

Ke - koszty eksploatacyjne.

p stope (stawke) amortyzacji,

Z zysk = E -Kr

E - efekt

DOSTEPNE ZRODLA ENERGII NIEODNAWIALNEJ | ICH PARAMETRY
W ANALIZOWANYM OBIEKCIE ZNAJDUJA SIE

ZRQDLO ENERGIINR 1 Instalacja cieptownicza wodna Parametry 80/60 °C
ZRODLO ENERGIINR 2 Instalacja elektryczna Parametry 400V/230V

DOSTEPNE ZRODtA ENERGII ODNAWIALNEJ | ICH PARAMETRY

W otoczeniu analizowanego obiektu technicznie
Energia zawarta w entalpii powietrza
ZRODtO ENERGIINR 3  Pompa ciepta powietrze - woda

Enqrgia zawarta w entalpii gruntu stanowigcego
ZRQDLO ENERGIINR 4 Pompa ciepta woda - woda
ZRODtO ENERGIINR 5  Gruntowo- powietrzny wymiennik ciepta

Energia bezposredniego promieniowania stonca.
ZRQDLO ENERGIINR 6 Kolektor stoneczny
ZRODLO ENERGIINR 7  Ogniwa fotowoltaiczne

ANALIZA TECHNICZNA
Zestawienie parametrow zrédet alternatywnych
Instalacja . . . Gruntowo- Kolektor .
) ; Instalacja Pompa ciepta Pompa ciepta ) Ogniwa
Parametr cieptownicza . powietrzny stoneczny - .
elektryczna powietrze - woda woda - woda NN . fotowoltaiczne
wodna wymiennik ciepta glikolowy
Jednostka X X kW kW m2 m2 m2
Technicznie mozliwy
parametr wielkosci ' X 48 48 43 218 218
urzadzenia
Jednostka kW kW kW kW kW kW kW
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Moc mozliwa do
uzyskania z uwagi na
uwarunkowania
infrastruktury kW

1104

137

48

48

11

65

33

Jednostka

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

Roczne
zapotrzebowanie
energii budynku -

grzanie i cwu

3225

3225

3225

3225

3225

3225

3225

Jednostka

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

Zapotrzebowanie
mocy grzewczej
budynku

1104

1104

1104

1104

1104

1104

1104

Jednostka

Roczne
zapotrzebowanie
energii elektrycznej
budynku

1214

1214

1214

1214

1214

1214

1214

Jednostka

Zapotrzebowanie
mocy elektrycznej
budynku

137

137

137

137

137

137

137

Jednostka

Wspdtczynnik
efektywnosci zrodta
COP

15

40

500

Jednostka

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

Roczna mozliwa
produkcja energii
przez zrodto

3225

1214

693

693

156

944

472

Jednostka

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

Roczne
zapotrzebowanie
energii elektrycznej
pomocniczej przez
zrédto energii
odnawialnej

224

169

10

24

Jednostka

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

Zapotrzebowanie
mocy elektrycznej
pomocniczej zrédet

15

1z

Jednostka

lat

lat

lat

lat

lat

lat

lat

cas pracy ze
sprawnoscig do 80%
sprawnosci
poczatkowej

25

25

25

25

25

Jednostka

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Mozliwy udziat zrédta
w pokryciu potrzeb
bydynku

100

100

21

21

29

15

ANALIZA EKOLOGICZNA

Zestawienie mozliwej redukcji emisji CO2 dla analizowanych zrédet

Parametr

Instalacja
cieptownicza
wodna

Instalacja
elektryczna

Pompa ciepta
powietrze - woda

Pompa ciepta
woda - woda

Gruntowo-
powietrzny
wymiennik ciepta

Kolektor
stoneczny -
glikolowy

Ogniwa
fotowoltaiczne

Jednostka

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Mg/rok

Wartos$¢
zredukowanej emisji

X

X

0,6912

0,6912

0,15552

0,94176

0,47088
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ANALIZA EKONOMICZNA

Zestawienie parametrow ekonomicznych bedacych skutkiem wprowadzenia EZO zastosowania OZE

Instalacja . . . Gruntowo- Kolektor .
. . Instalacja Pompa ciepta Pompa ciepta ) Ogniwa
Parametr cieptownicza ’ powietrzny stoneczny - )
elektryczna powietrze - woda | woda - woda S . fotowoltaiczne
wodna wymiennik ciepta glikolowy
Jednostka zt. zt. zt. zt. zt. zt. zt.
Wielko$¢ naktadu
inwestycyjnego dla
s 0 0 54 800 87 400 48 120 267600 | 899800
zrédta N
Jednostka zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok zt./GJ *rok
Optata kosztow
zmiennych 4 175
Jednostka zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c zt /IKW* m-c
Miesigczna optata -
koszty state ]2’ 55 0
Jednostka zl/ m-c zt/ m-c zl/ m-c zl/ m-c zl/ m-c zl/ m-c zl/ m-c
Opfata 30
abonamentowa
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznych
kosztéw optat statych|
i zmiennych za X X 39019 29 502 1814 4120 165
energie pomocniczg
dla urzadzen EZO
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznych
kosztéw optat
somsomyen dia x x 600 600 100 600 100
urzadzen EZO
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznej
produkciji energii
rondzon £70 otekt x x 30 498 30 498 6 862 41554 82 404
E
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ rocznej
stopy amortyzacji X X 2192 3 496 1925 10 704 35 992
urzadzen EZO
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Wartose rocznej raty x x 2192 3 496 1925 10 704 35992
apitatowej
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Warto$¢ strumieia
coorton roommyeh x x 46 195 40 590 7 689 36 832 108 241
Jednostka zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok zl/ rok
Wartos$¢ zysku
sl OZE x x -15697 -10 092 -827 4722 -25837

WNIOSKI

Wprowadzenie EZO powoduje przesuniecie ptatnosci z dostawcy ciepta na dostawce energii elektrycznej
ponadto generuje koszty serwisu i obstugi finansowe;.
Kosztami realizacji Dyrektywy UE o redukcji emisji CO, obcigzony zostanie Inwestor w stopniu
wskaznym w ostatnim wierszu tabeli




